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 SWISS RE
in London

 Das neue Wahrzeichen von London, ist das Büroge-

bäude der Schweizer Rückversicherung Swiss Re. 

Das von Sir Norman Foster entworfene Gebäude hat 

41 Stockwerke und eine Gesamthöhe von 180 m. 

Die einzigartige Gebäudeform, die Fassadentechnik 

und die umweltfreundliche Klimatisierung setzen 

neue Standards für zukünftige Verwaltungsgebäude. 

Durch die Glasfassade gelangt das Tageslicht in die 

2,75 m hohen Räume. Bei einer Geschosshöhe von 

4,15 m beträgt das Rastermaß der abgeschrägten 

Unterdruck-Metalldecke 0,75 x 0,75 m. 

Die Anforderungen an die Sonderentwicklung 

waren hoch, da eine Einbautiefe von 150 mm und 

Entblendung bei 60° vorgegeben waren. 

Der Hauptvolumenstrom wurde unterhalb der Lampen 

(2 x 32 W) zwischen zwei Reflektoren in den Decken-

hohlraum geführt. Der Abstand zwischen Kopfspiegel 

und Kreuzrasterreflektor wurde so eingestellt, dass 

beim Nennabluftvolumenstrom der geforderte 

Druckverlust und der Schall-Leistungspegel nicht 

überschritten werden. Die speziell entwickelte 

Klimaleuchte erfüllt die baulichen, lichttechnischen 

und klimatechnischen Anforderungen.

Planung: Foster + Partners, London
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 ZENTRALE VON TECNOSTUDIO
 in Mestrino

 Ein Architekturbüro vermittelt seinen Kunden Ideen 

und Emotionen. Eine angenehme Atmosphäre 

erlaubt dem Team, die Vorstellungen in reale Projekte 

umzusetzen. Im neuen Hauptsitz von Tecnostudio 

wurden diese Ideen auch bei der Beleuchtung 

konsequent weitergeführt. 

Die Vorgabe des Lichtplaners bestand darin, dass 

das gesamte Beleuchtungskonzept eine harmonische 

Einheit mit der Geometrie der Räume eingeht. 

So folgen in den Fluren eingebaute Deckenlichtkanäle 

exakt dem Verlauf und beleuchten auch die 

Randzonen. Dies wurde realisiert mit Leuchten der 

Serie SL 790 und seinen speziellen, individuell 

anpassbaren Lampenanordnungen. 

In den Büros wurde die klare Linienführung 

weitergeführt, Pendelleuchten und Stehleuchten 

der Serie SL 740 und als Grundbeleuchtung 

quadratische Einbauleuchten kamen zum Einsatz. 

Alle Leuchten haben entweder Prismentechnik 

für die komfortable Beleuchtung des Arbeits-

platzes oder mattierte Abdeckungen, um 

jegliche Direktblendung zu vermeiden

Lighting Design: Tecnoluce in Vicenza, Italy
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VW MESSESTAND
in Istanbul

VW präsentiert sich als internationale Automobilmarke 

auf zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. 

Da die Beleuchtung von Messeständen ein Höchstmass 

an Beleuchtungsqualität und Flexibilität erfordert, 

hat SPITTLER gemeinsam mit VW ein Beleuchtungs-

konzept erarbeitet, das von VW international 

eingesetzt wird. Alle Topmodelle werden unter einem 

speziell entwickelten Lichtring präsentiert. In diesem 

Lichtring, der einen Durchmesser von 6,80 m hat, 

sind 24 dreh- und schwenkbare Strahler mit 150 W 

Halogenmetalldampflampen mit höchster 

Farbwiedergabe integriert. Die Lichtlenkung über 

Kugelfacettenreflektoren garantiert optimale 

Lichtabbildungen auf den Messeobjekten. 

Die Grundbeleuchtung des Messestandes erfolgt 

mit einem flexiblen System aus kardanischen 

Leuchten. Die Deckenfelder sind in Segmenten 

von 5 x 5 m2 eingeteilt. Zwischen diesen Segmenten 

befinden sich zwei Leuchtensysteme mit jeweils 

vier kardanischen Einheiten. 

Jede Einheit ist mit 150 W HIT bestückt und 

horizontal verschiebbar. So wird ein Höchstmaß 

an Flexibilität bei der akzentuierten Beleuchtung 

des Messestandes gesichert.
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Leuchtmittel

T 16

T 26

FDH

FD

4 Watt
4 Watt
6 Watt
6 Watt
8 Watt
8 Watt

13 Watt
13 Watt
13 Watt
14 Watt
21 Watt
28 Watt
35 Watt
24 Watt
39 Watt
49 Watt
54 Watt
80 Watt
18 Watt
18 Watt
36 Watt
36 Watt
58 Watt
58 Watt

G 5

G 13

nw

ww, nw, tw

ww, nw, tw

2A
1A
2A
1A
2A
1B
1A
2A
1B

1A
1B
1A
1B
1A
1B

H

FH

FQ

L

TL-Mini

TL5HE

TL5HO

TL-D

F

FHE

FHO

F F

120 lm
220 lm
240 lm
300 lm
330 lm
450 lm
600 lm
700 lm
950 lm

1200 lm
1900 lm
2600 lm
3300 lm
1750 lm
3100 lm
4300 lm
4450 lm
6150 lm
1000 lm
1350 lm
2350 lm
3350 lm
3750 lm
5200 lm

TC

TC-EL

TC-D

TC-DEL

TC-T

TC-TEL

TC-TR

TC-L

TC-F

TC-TELI

TC-QELI

FSD

FSD

FSQ

FSQ

FSM

FSM

FSMH

FSM

FSD

FSDH

FSS

FSMH

5 Watt
7 Watt
9 Watt

11 Watt
5 Watt
7 Watt
9 Watt

11 Watt
10 Watt
13 Watt
18 Watt
26 Watt
10 Watt
13 Watt
18 Watt
26 Watt
13 Watt
18 Watt
26 Watt
13 Watt
18 Watt
26 Watt
32 Watt
42 Watt
57 Watt
70 Watt
14 Watt
17 Watt
18 Watt
18 Watt
24 Watt
24 Watt
36 Watt
36 Watt
40 Watt
40 Watt
55 Watt
55 Watt
80 Watt
18 Watt
24 Watt
36 Watt
60 Watt
85 Watt

120 Watt
120 Watt

2 G7

G 23

G 24d

G 24q

GX24d

GX24q

GR14q-1

2 G11

2 G10

2 G8

250 lm
400 lm
600 lm
900 lm
250 lm
400 lm
600 lm
900 lm
600 lm
900 lm

1200 lm
1800 lm
600 lm
900 lm

1200 lm
1800 lm
900 lm

1200 lm
1800 lm
900 lm

1200 lm
1800 lm
2400 lm
3200 lm
4300 lm
5200 lm
1050 lm
1250 lm
1200 lm
750 lm

1800 lm
1200 lm
2900 lm
1900 lm
3500 lm
2200 lm
4800 lm
3000 lm
6000 lm
1100 lm
1700 lm
2800 lm
4000 lm
6000 lm
9000 lm
9000 lm

ww, nw

ww, nw

ww, nw

ww, nw

ww, nw

ww, nw

ww,nw

ww,nw
ww,nw,tw

ww,nw
ww,nw,tw

ww,nw
ww,nw,tw

ww,nw

ww,nw

ww,nw

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B
1A
1B
1A
1B
1A
1B
1A
1B
1A
1A
1B

1B

Dulux S

Dulux S/E

Dulux D

Dulux D/E

Dulux T

Dulux T/E

Dulux T/E HE

Dulux L

Dulux F

Dulux HO

PL-S/2p

PL-S/2p

PL-C/2p

PL-C/4p

PL-T/2p

PL-T/4p

PL-R Eco

PL-L/4p

PL-H

Lynx-S

Lynx-SE

Lynx-D

Lynx-DE

Lynx-T

Lynx-TE

Lynx-L
Lynx-LE

Lynx-F

Biax-S

Biax-S/E

Biax-D

Biax-D/E

Biax-T

Biax-T/E

Biax-L

Kompakt-Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampen

LBS Ilcos

Osram Philips Sylvania GEFarbwieder-
gabestufe

LichtfarbeLichtstromSockelLeistungBezeichnung
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Leuchtmittel

T16-R FCH 22 Watt
40 Watt
55 Watt
60 Watt

2GX13 1800 lm
3200 lm
4000 lm
5000 lm

ww,nw,tw 1B FC TL5 C

LMG-IHF 55 Watt
85 Watt

160 Watt

3500 lm
6000 lm

12000 lm

QL

LMT-
SIHF

100 Watt
150 Watt

3500 lm
6000 lm

Endura

HME QE/R 50 Watt
50 Watt
50 Watt
80 Watt
80 Watt
80 Watt

125 Watt
250 Watt
400 Watt

E27

E40

1600 lm
2000 lm
1800 lm
3400 lm
4000 lm
3800 lm
6500 lm

14000 lm
24000 lm

ww
ww
nw
ww
ww
nw
nw
nw

2B
3
3

2B
3

2B

HQL HPL HSL H

HR

CMH
Supermini
CMH-TC

CMH-T

MQI

CMH-TD

CMM
MR16

HIT-TF-CE

HIT-TC-CE

HIT-CE

HIT

HIT-DE

HIT-DE-CE

HIE

HIPAR
111

HIPAR 51

HIPAR 20
HIPAR 30

MT

MT

MT

MO

ME

MR

MR
MR

20 Watt
35 Watt
20 Watt
35 Watt
70 Watt
35 Watt
70 Watt

150 Watt
70 Watt

150 Watt
70 Watt
70 Watt

150 Watt
150 Watt
250 Watt
70 Watt

150 Watt
70 Watt

100 Watt
150 Watt
250 Watt
400 Watt

1000 Watt
35 Watt
35 Watt
70 Watt
20 Watt
35 Watt
35 Watt
70 Watt

GU6,5

G8,5

G12

RX 7s

RX 7s-24

Fc 2
RX 7s

E 27

E 40

GX8,5

GX10

E27

1700 lm
3300 lm
1700 lm
3300 lm
6600 lm
3300 lm
6600 lm

14000 lm
5500 lm

13000 lm
5000 lm
5500 lm

11000 lm
11250 lm
20000 lm
6300 lm

13500 lm
4900 lm
8000 lm

10500 lm
19000 lm
31000 lm
95000 lm

ww

ww

ww
ww,nw
ww,nw
ww,nw

ww,nw,tw
nw

ww,nw,tw
nw

ww,nw,tw
ww,nw
ww, nw
ww,nw
ww,nw

nw
nw

ww,nw
nw
ww

ww

ww,nw

1B

1B

1B
1B / 1A
1B / 1A

1B

1B

1B / 1A

1B

2B

1B

1B

1B

HCI-TF

HCI-TC

HCI-T

HQI-T

HQI-TS

HCI-TS

HQI-E

HCI-R111

HCI-PAR

CDM-TC

CDM-T

MHN-TD

CDM-TD

HPI-Plus
HPI-Plus

CDM-R

CDM-R-
PAR

CMI-TC

CMI-T

HSI-T

HSI-TD

CMI-TD

HSI-MP

Britespot
ES50

Halogen-Metalldampflampen

Elektrodenlose-Leuchtstofflampen

Induktions-Lampen

Ringform-Leuchtstofflampen

Quecksilberdampflampen

LBS Ilcos

Osram Philips Sylvania GEFarbwieder-
gabestufe

LichtfarbeLichtstromSockelLeistungBezeichnung
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Leuchtmittel

QT 14

QT 18

QT 32

QT-DE 12

QPAR 51

QPAR-CB 51

QPAR 20
QPAR 30

HSG

HSG/F

HSG/T

HDG

HSG-IRC

HGRI

25 Watt 
40 Watt
60 Watt
75 Watt
60 Watt 
75 Watt

100 Watt
150 Watt
60 Watt 
75 Watt

100 Watt
150 Watt
250 Watt
60 Watt 

100 Watt
150 Watt
150 Watt
200 Watt 
300 Watt
500 Watt
250 Watt 
400 Watt
35 Watt
50 Watt
50 Watt
50 Watt
75 Watt

G9

B15d

E27

R7s
74,9
mm

R7s

GU10

GZ10
E27

230 lm
460 lm
780 lm

1050 lm
820 lm

1100 lm
1500 lm
2500 lm
840 lm

1050 lm
1400 lm
2500 lm
4200 lm
840 lm

1650 lm
2600 lm
2200 lm
3200 lm
5000 lm
9500 lm
5500 lm
9500 lm

ww

ww

ww

ww

1A

1A

1A

1A

Halophin

Halolux

Halolux

Haloline

Halostar IRC

Halopar 16

Halopar 20
Halopar 30

Masterline TC

Capsuleline

Halogen A

Plusline

Twistline

PAR 20
PAR 30

HI-PIN

DLX-T

K

HI-SPOT

HI-SPOT

Halo
BTT

Halogen
DEQ

QT-9

QT-12

QR-C16

QR-C35/32°

QR-CBC35

10°-38°

QR-CBC51

8°-60°

QR35/32°

QR-LP 111

4°-24°
QR-LP 111

4°-25°

HSG

HSG

HSG-IRC

HRSI

HSG
HRGI

HRGI

HRGI-IRC

HRGI
HMG

5 Watt
10 Watt
20 Watt
20 Watt
35 Watt
50 Watt
75 Watt
90 Watt

100 Watt
35 Watt 
50 Watt
20 Watt
35 Watt
50 Watt
20 Watt
20 Watt
35 Watt
20 Watt
35 Watt
50 Watt
65 Watt
75 Watt
20 Watt 
35 Watt
50 Watt
50 Watt
35 Watt
50 Watt
75 Watt

100 Watt

G4

GY 6,35

GY6,35

B15d
GU4

GU 5,3

GU 5,3
G53

60 lm
140 lm
320 lm
320 lm
600 lm
950 lm

1600 lm
2200 lm
2300 lm
760 lm

1200 lm

ww

ww

ww

ww
ww

ww

ww
ww

1A

1A

1A

1A
1A

1A

1A
1A

Halostar

Halostar

Halostar IRC

Ministar

Decostar 35

Decostar 51

Decostar IRC

Halospot 111

Capsuleline

Capsuleline

Brilliant 35

Brilliant 51

Masterline

Aluline Pro 111

Halogen

Halogen

Superia 35

Superia 51

Halogen
SEQ

Halogen
SEQ

MR 11

MR 16

HST-CRI

HST-CRI

HSE-E

HSE

SEM

SEM

SE

SE

35 Watt
50 Watt

100 Watt
50 Watt

100 Watt
50 Watt
70 Watt

150 Watt
250 Watt
400 Watt

1000 Watt

PG12-1

GX12-1

E27

E40

1300 lm
2300 lm
5000 lm
2400 lm
4900 lm
3500 lm
5600 lm

14000 lm
25000 lm
47000 lm

128000 lm

ww

ww

ww

ww

1B

1B

4

4

NAV-E

NAV-E

SDW-T

SDW-TG

SON

SON
SHP
SHP

LU

LBS Ilcos

Osram Philips Sylvania GE

Halogen-Glühlampe für 230 Volt

Farbwieder-
gabestufe

Licht-
farbe

LichtstromSockelLeistungBezeichnung

Niedervolt-Halogen-Glühlampe

Natriumdampfhochdrucklampen
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EVG dimmbar DALI
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) wurde entwickelt, um 
einen einheitlichen, herstellerübergreifenden Standard zu besitzen, 
der die Nachteile des 1-10V-Industriestandards verbessert, ohne 
den Komplexitätsgrad eines Gebäude-Bus-Systems zu erreichen. 
SPITTLER ist Mitglied in der DALI AG. Die Industrie hat sich auf 
den DALI-Standard geeinigt, der sich derzeit mit der IEC 929 
im internationalen Normungsverfahren befindet. Dies gewähr-
leistet weltweite Austauschbarkeit der Komponenten ohne 
herstellerspezifische oder nationale Inkompatibilitäten. Die 
wichtigsten Vorteile sind die Nutzung einer verpolungssicheren 
Zweidrahtleitung, direkte Adressierbarkeit, ein kompakter Befehls-
satz, Fehlerrückmeldung und definierte Helligkeitswerte, die nicht 
durch einen Spannungsabfall in der Steuerleitung beeinflußt 
werden. Darüber hinaus kann DALI in ein übergeordnetes Gebäu-
desystem eingebunden werden.

Versorgungseinheiten
Die von SPITTLER angebotenen Versorgungseinheiten für 
Metalldampflampen und Hochdruck-Natriumdampflampen 
sind unabhängige Vorschaltgeräte nach EN 60598. Sie sind 
werkzeuglos über einen Stecker an die entsprechende Leuchte 
anschließbar. Das Gehäuse besteht aus einer speziellen 
Aluminiumlegierung und besitzt eine für diese Zwecke optimal 
ausgelegte Oberflächenbehandlung. Die Transformatoren 
für Niedervolt-Leuchten von SPITTLER sind kurzschlußfeste 
Sicherheitstransformatoren. Sie tragen das MM-Zeichen.

Leuchtmittel
Innovative Leuchtmittel haben Tradition bei SPITTLER. Die 
ständige Weiterentwicklung und moderne Fertigungstechniken 
haben in den letzten Jahren zu großen Fortschritten bezüglich 
der Kompaktheit und Wirtschaftlichkeit der Leuchtmittel 
geführt. In den Leuchten von SPITTLER werden die Ergebnisse 
dieser Entwicklung durch Verwendung modernster Lichttechnik 
praktisch angewendet. Detaillierte Informationen sind in der 
Leuchtmittelmatrix auf den Seiten xxx bis xxx zu finden.

Trafos für Niedervolt-Leuchten
Niedervolt-Anlagen werden mit Schutzkleinspannung (im allgem. 
11,8 V) betrieben. Da hierbei sehr hohe Ströme fließen können, ist 
das Gefahrenpotential nicht zu unterschätzen. (In NV-Anlagen kann 
bei gleicher Lampenleistung ein ca. 20 mal größerer Strom fließen 
als bei 230 V-Anlagen!) Aus diesem Grunde müssen bereits bei 
der Planung die Leitungslänge und der Leitungsquerschnitt sowie 
eine mögliche Eigenerwärmung der Zuleitungen berücksichtigt 
werden. Bei elektronischen Transformatoren (Konvertern) darf die 
Leitungslänge aufgrund des Hochfrequenzbetriebes eine Länge 
von 2 m nicht überschreiten und 20 cm nicht unterschreiten. Die 
Zuleitungen vom Transformator zu den einzelnen Leuchten sollten 
gleich lang sein.

Die Transformatoren von SPITTLER sind kurzschlußfeste 
Sicherheitstransformatoren.
Sie tragen das MM-Zeichen und sind daher
auch zum Einbau in oder Anbau an Möbel geeignet, deren 
Entflammungseigenschaften nicht bekannt sind.

Betriebsgeräte
Der Einsatz modernster Technik ist eine Selbstverständlichkeit bei 
der Entwicklung und Produktion technischer Leuchten. Daher 
kommen bei SPITTLER nur elektromechanische und elektronische 
Komponenten namhafter Hersteller zum Einsatz, die dem 
neuesten Stand der Technik entsprechen und von entsprechenden 
unabhängigen Prüfinstituten, wie z.B. dem VDE Prüf- und 
Zertifizierungsinstitut, geprüft wurden.

EVG
Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) bieten mehr Wirtschaftlich-
keit und höhere Betriebssicherheit im Vergleich zu induktiven 
Vorschaltgeräten (VVG).

Vorteile von EVG’s sind:

n  geringer Energieverbrauch und geringere Wärmeentwicklung,

n  erhebliche Senkung der Wartungs- und Betriebskosten,

n  die Lampen starten ohne störendes Flackern und Geräusch-
     entwicklung und benötigen keinen zusätzlichen Starter und 
     keine Kompensation,

n  Eliminierung des sogenannten Kathodenflimmerns, selbst 
     bei niedrigen Temperaturen, 

n  erhöhter Sehkomfort,

n  Verhinderung des stroboskopischen Effektes im Zusammen-
     hang mit rotierenden Maschinen,
	
n  wesentlich höhere Nutzlebensdauer der Lampen (bis zu 50%),

n  automatisches Abschalten am Ende der Lampenlebensdauer,
     sowie selbständiges Erkennen des richtigen Leuchtmittels,

n  geringes Gewicht.

Im Falle eines Defektes
schaltet das EVG 
automatisch ab und
durch die geringere
Betriebstemperatur
wird das Brandschutz-
verhalten verbessert.
Die meisten EVG’s
können darüber hinaus 
wahlweise mit Gleich-
oder Wechselstrom
betrieben werden.
Dies ermöglicht den Einsatz von EVG-Leuchten zusammen 
mit Batterie-Ersatzstromversorgungen. Sie sind daher auch für 
Notbeleuchtung nach DIN EN 50172 geeignet.

EVG dimmbar
Mit dimmbaren EVG’s kann der Lichtstrom von Leuchtstofflampen 
reguliert werden. SPITTLER bietet zu diesem Zweck dimmbare 
EVG’s sowohl mit der analogen 1-10 V DC-Schnittstelle als auch 
mit DALI-Schnittstelle an. Diese Verfahren eröffnen, z.T. über 
zusätzliche Steuergeräte, vielfältige Steuerungsmöglichkeiten der 
Lichtmenge. Angefangen von Tastersteuerung, Handsteuergerät 
oder Phasenabschnittdimmer, über Schnittstellen für Bewegungs-
melder, Infrarot-Fernbedienungen und Lichtsensoren, bis hin zu 
modernen Energiemanagementsystemen mit PC und Instabus-
Technik oder EIB und LON.

EVG dimmbar analog (1-10V)
Die derzeit am weitesten verbreitete Möglichkeit, Helligkeit von 
Leuchtstofflampen zu steuern, besteht in der 1-10 V-Schnitt-
stelle. Dem hohen Bekanntheitsgrad stehen u.a. Abfall des 
Helligkeitsniveaus bei großen Leitungslängen, keine Verpolungs-
sicherheit der Steuerleitung und die Beschränkung auf Gruppen-
adressierung gegenüber. Außerdem gestattet ein Großteil der 
Vorschaltgeräte nur ein Dimmniveau bis 10% (bei 1 Volt).

Verlustleistung von Vorschaltgeräten
für Leuchtstofflampen 58 W

KVG
13W

VVG
8W

EVG
5W
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Umwelt

Die Ressourcen der Natur sind nicht unerschöpflich. Das Bekenntnis 
zum Umweltschutz wird bei SPITTLER durch verschiedenste Maß-
nahmen mit Leben erfüllt. So werden innerhalb des Unternehmens 
alle Wertstoffe getrennt gesammelt und dem Rohstoffkreislauf 
wieder zugeführt. Bei der Verpackung der Leuchten wird fast 
ausschließlich Pappe verwendet.

Unter der Hersteller-Nr. 85444 hat SPITTLER einen 
Vertrag mit der INTERSEROH zur fachgerechten 
Erfassung, Sortierung, Entsorgung und Verwertung 
der Verpackung abgeschlossen. Damit ist gewähr-
leistet, daß Verpackungen bei unseren Kunden von 
INTERSEROH-Partnern erfaßt, erfaßte Verpackungen
stofflich verwertet und alle Anforderungen der Verpackungsver-
ordnung erfüllt werden.

Weiterhin ist SPITTLER in Umsetzung der euro-
päischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- 
und Elektronikaltgeräte (WEEE) als Hersteller 
beim Elektroaltgeräte-Register (EAR) unter der
folgenden Nummer registriert: 
WEEE-Reg.-Nr. DE 27756601
Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die von 
SPITTLER in den Verkehr gebracht werden, sind mit dem Symbol 
„durchkreuzte Abfalltonne” mit Balken zur Symbolisierung des 
Abgrenzungsdatums des Inverkehrbringens gekennzeichnet.

Unsere Produkte enthalten nach unserer Kenntnis keine Stoffe in 
Konzentrationen oder Anwendungen, deren Inverkehrbringen in 
Produkten entsprechend den geltenden Anforderungen der Richt-
linie 2002/95/EG (RoHS) verboten sind.

Ein Umweltbeauftragter prüft ständig weitere Verbesserungen; 
ständige Mitarbeiterschulungen runden den gesamten Maß-
nahmenkatalog ab.

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom

Formelzeichen:     F
Einheit:	             lm
 

Der von einer Lichtquelle (Leuchtmittel) abgestrahlte Strahlungs-
fluß, bewertet nach der, von der „Internationalen Beleuchtungs-
kommission“ (CIE) festgelegten, spektralen Hellempfindlichkeit 
v (l), wird als Lichtstrom bezeichnet. Die Nennlichtströme 
von Leuchtmitteln sind den Dokumentationsunterlagen der 
entsprechenden Hersteller zu entnehmen. Auszugsweise sind 
diese auch in der Leuchtmittelmatrix dieses Kataloges zu finden.

Lichtstärke

Formelzeichen:      I
Einheit:	             cd

Der vom Leuchtmittel abgestrahlte Lichtstrom breitet sich in 
einem bestimmten Winkel im Raum aus. Der Lichtstrom dividiert 
durch diesen Raumwinkel ergibt die Lichtstärke I. Da die meisten 
Lichtquellen das Licht in verschiedenen Richtungen unterschiedlich 
stark abstrahlen, muß zur vollständigen Beschreibung des Licht-
feldes die Lichtstärkeverteilung in allen Richtungen angegeben 
werden. Die Darstellung einer Ebene in einem Polarkoordinaten-
Diagramm wird als Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) bezeichnet. 

Beleuchtungsstärke

Formelzeichen:     E
Einheit:	             lx

Der auf eine beliebig geneigte Fläche auftreffende Lichtstrom, 
geteilt durch diese Fläche, wird als Beleuchtungsstärke be-
zeichnet. Sie ist die Bewertungsgröße für das Beleuchtungsniveau, 
z.B. einer Arbeitsfläche oder eines Raumes (siehe auch DIN 5035). 
Die Beleuchtungsstärke wird mittels Isolux-Kurven dargestellt.
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Grenzausstrahlungswinkel

Formelzeichen:      g
Einheit:	              °

Der Grenzausstrahlungswinkel ist maßgeblich zur Bewertung 
der Blendungsbegrenzung. Er beschreibt den Winkel zur
Senkrechten, bei dem die Leuchtdichte einen gesetzten
Grenzwert unterschreitet.

Halbstreuwinkel

Formelzeichen:      a
Einheit:	              °

Bei Strahlern und Reflektorlampen wird als lichttechnische 
Größe der Halbstreuwinkel angegeben. Dies ist der Winkel, bei 
dem die Lichtstärke des Strahlers auf die Hälfte der maximalen 
Lichtstärke zurückgegangen ist.

Leuchtdichte

Formelzeichen:      L
Einheit:	              cd/m2

Die für den Helligkeitseindruck maßgebliche lichttechnische Größe 
ist die Leuchtdichte, da nur sie vom Auge wahrgenommen wird. 
Sie ergibt sich aus dem gerichteten Lichtstrom, bezogen auf die 
senkrecht durchstrahlte Fläche des erfaßten Raumwinkels.

Abschirmwinkel

Formelzeichen:    q
Einheit:	            °

Der Abschirmwinkel einer Leuchte ist nach DIN EN 12464-1
„Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen“ definiert 
als der Winkel zwischen der horizontalen Ebene (meist auch 
Montagefläche) und der Richtung, aus der die Lampen und 
die Flächen hoher Leuchtdichte gerade nicht sichtbar sind. 
Wird der richtige Abschirmwinkel nicht berücksichtigt, 
besteht bei direkt strahlenden Leuchten die Gefahr von 
Direktblendung durch zu hohe Leuchtdichten.

Aspekte der Lichtplanung

Bildschirmgerechte Beleuchtung
In der heutigen modernen Bürowelt, in Verwaltungs-, Dienst-
leistungs-, Vertriebs- oder Technikbereichen bilden Bildschirm-
arbeitsplätze die Grundlage für eine schnelle und effektive 
Bewältigung der Arbeit. Sie sind aus diesem Grund aus unserem 
Arbeitsumfeld nicht mehr wegzudenken. Bildschirmgeräte als 
Arbeits- und Kommunikationsmittel werden auch in Zukunft noch 
weiter an Bedeutung gewinnen. 
Dadurch steigt auch die Wichtigkeit einer hochwertigen 
Beleuchtung, die den besonderen Ansprüchen eines Bildschirm-
arbeitsplatzes gerecht wird.

Blendungsbewertung
Die deutlich verbesserten 
Eigenschaften heutiger 
Hardwarekomponenten, 
insbesondere von Monitoren 
und Displays, führen jedoch 
zu einer neuen Bewertung
der Blendungsbegrenzung.
Besonders der deutlich 
verringerte Reflexionsgrad 
moderner Bildschirmober-
flächen gestattet erhöhte
Leuchtdichten in der Um-
gebung des Arbeitsplatzes.
Dem trägt die im Jahre 
2000 erschienene Norm 
DIN EN ISO 9241 “Ergonomische Anforderungen für 
Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten” bereits Rechnung, indem 
sie je nach Bildschirmbeschaffenheit eine Leuchtdichte von 
bis zu 1000 cd/m2 an der Leuchte gestattet (bei leuchtenden 
Raumflächen sogar bis zu 2000 cd/m2). Die neue 
EN 12464-1 “Angewandte Lichttechnik - Beleuchtung von 
Arbeitsstätten” enthält ähnliche Festlegungen bezüglich der 
Leuchtdichtegrenzen für Leuchten, die sich in Bildschirmen
spiegeln können. Die mittlere Leuchtdichte der Leuchten darf ab 
einem Ausstrahlungswinkel von 65° bis 85° die in der folgenden 
Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten.

Dies bedeutet, daß die maximale zulässige mittlere Leuchtdichte 
unter bestimmten Umständen 1000 cd/m2 betragen darf.
Eine weitere Änderung zur Blendungsbewertung in der EN 
12464 ist die einheitliche Einführung des UGR-Verfahrens nach 
der Publikation CIE 117–1995. Dieses Verfahren wurde von 
der internationalen Beleuchtungskommission (CIE) mit dem 
Ziel entwickelt, die Blendungsbewertungssysteme in Europa zu 
vereinheitlichen. Im Gegensatz zum Grenzkurvenverfahren nach 
Söllner (Söllnerkurve), welches nur die Blendung von einzelnen 
Leuchten abschätzt, berücksichtigt die Blendungsbewertung
 nach UGR (United Glare Rating) in seiner meist tabellarischen 
Form, auch die Anordnung der Leuchten im Raum, die 
Leuchtdichte der Leuchten sowie die Hintergrundleuchtdichte 
(Decke, Wände, Boden) und damit die Blendung der gesamten 
Beleuchtungsanlage. Je kleiner hierbei der UGR-Wert ist, desto 
geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit für eine Blendung, 
wobei der UGR-Wert mit zunehmender Raumgröße ansteigt. 
Der so ermittelte UGR-Wert wird abschließend mit den 
sogenannten Glare-Indize (GI) verglichen, welche die maximalen 
UGR-Grenzwerte darstellen. Für Büroräume wird zum Beispiel 
ein maximaler GI von 19 empfohlen.

Mittlere Leuchtdichte von Bild-
schirmspiegelung der Leuchten

Bildschirmgüte

Bildschirmklasse nach ISO 9241-7

gut mittel schlecht

I II III

#1000 cd/m2 #200 
cd/m2

Direkt-
blendung

Reflex-
blendung
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Psychologische Blendung
Jeder Mensch reagiert anders auf die Reize der ihn umgebenden 
Umwelt. Die Empfindlichkeit gegenüber den im Gesichtsfeld vor-
handenen Leuchtdichten
und die daraus resultie- 
rende Beurteilung ist immer 
subjektiv. Für gute Ergeb-
nisse ist hierbei die Auswahl 
der Leuchten unter Berück-
sichtigung ihrer lichttech-
nischen Eigenschaften und 
vor allem die richtige Anord-
nung der Leuchten im Raum
ausschlaggebend. Darüber 
hinaus hat an Bildschirmar-
beitsplätzen die 
Bildschirmneigung einen überaus bedeutenden Einfluß auf 
die Entstehung von Reflexen. Sie sollte der Hauptblickrichtung 
entsprechen, kann aber individuell, je nach den persönlichen 
Gewohnheiten oder dem Standpunkt des Bildschirmes, 
eingestellt werden. Für weitergehende Informationen wird 
auf die BGI 856 “Beleuchtung im Büro” verwiesen. Hier wird 
für “Bildschirmarbeitsplätze“ eine Bildschirmneigung von 15° 
empfohlen, bei einem Grenzausstrahlungswinkel von g 65° für die 
eingesetzten Leuchten. 

Tageslichtabhängige Lichtsteuerung
Gute Beleuchtung hilft und unterstützt in vielen Lebensbereichen: 
im Wohnbereich, am Arbeitsplatz oder bei vielen Gelegenheiten, 
bei denen es auf das richtige Licht in der richtigen Menge an-
kommt. 
Die tageslichtabhängige Lichtsteuerung ist ein Komfortsystem 
zur Regelung verschiedenster Leuchtstofflampen, Kompakt-
leuchtstofflampen und Halogenleuchtmittel. Lichtsensoren, die 
zonenweise zugeordnet werden können, messen die Beleuch-
tungsstärke des Tageslichts und der künstlichen Beleuchtung. 
Die Informationen werden dann in Steuerelementen 
in ein Dimmsignal umgewandelt und dadurch wird die 
Beleuchtungsstärke z.B. bei einer Konstantlichtregelung, 
entsprechend dem sich ändernden Tageslicht, auf einem 
vorgewählten Niveau gehalten.

Konstantlichtregelung

Tageslichtabhängige Regelungen wie z.B. die Konstantlicht-
regelung sparen viel Energie. Im Vergleich zu nicht 
dimmbaren, EVG-betriebenen Beleuchtungsanlagen kann eine 
Energieeinsparung bis über 40 % erreicht werden.

Für Detaillösungen sprechen Sie uns bitte an.

Gewünschte
Beleuchtungsstärke
Sollwert E

N 
konst.

Erforderlicher
Kunstlichtanteil

Vorhandener
Tageslichtanteil

Leuchte mit dimmbarem EVG Lichtsensor

Fe
ns

te
r

Prüftechnik

Die Leuchten von SPITTLER werden nach modernsten Gesichts-
punkten und dem Stand der heutigen Technik entwickelt und 
konstruiert. Die Basis hierfür bilden die langjährige Erfahrung
im Leuchtenbau und die konsequente Anwendung sowohl 
bewährter Technik, als auch neuester Entwicklungen aus dem 
Leuchtensektor. Die Grundlage dazu bilden die geltenden 
Normen, insbesondere die DIN EN 60 598 bzw. die VDE  0711. 
Sowohl die Produktion unserer Leuchten, als auch deren 
Konstruktion und Entwicklung richtet sich nach dieser Vorschrift. 
Bereits ein großer Teil unserer Leuchten ist beim VDE zertifiziert 
worden und trägt neben dem VDE-Zeichen auch das ENEC-
Zeichen.

                          Das VDE-Zeichen
	           Das VDE-Zeichen dokumentiert die Sicherheit 
	           und Normenkonformität eines elektrotech- 
nischen Erzeugnisses hinsichtlich elektrischer, mechanischer, 
thermischer, toxischer und sonstiger Gefährdungen. Es wird 
ausschließlich vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (VDE-PZI) 
vergeben. Ein Hersteller darf seine Produkte nur nach erfolgter 
Überprüfung und Ausstellung eines entsprechenden Zertifikates 
mit dem VDE-Zeichen versehen.

	              Das ENEC-Zeichen
	              Das  ENEC-Zeichen ist das zwischen den 
	           Prüfstellen der Europäischen Union 	vereinbarte 
Konformitätszeichen für Produkte der Elektrotechnik. Es steht für 
Normenkonformität mit den Europäischen Sicherheitsnormen, 
insbesondere durch die EN 60598 und damit auch mit der 
deutschen VDE 0711. Somit müssen Leuchten, die das ENEC-
Zeichen tragen, die gleichen Forderungen erfüllen und Prüfungen 
durchlaufen, wie solche, die das VDE-Zeichen erhalten haben. 
Die beiden Prüfzeichen sind also vergleichbar, mit der Ausnahme, 
daß das ENEC-Zeichen europaweit anerkannt wird, und zwar in 
allen Staaten, die das LUM-Abkommen unterzeichnet haben. Das 
ENEC-Zeichen wird in Verbindung mit der Identifikationsziffer der 
nationalen Prüfinstitution (die 10 steht z.B. für den VDE), sowie 
häufig mit deren eigenem Logo des jeweiligen Institutes abgebildet.

	              Das GS-Zeichen
	           Das GS-Zeichen bestätigt die Konformität mit 
	           dem Gerätesicherheitsgesetz. Es ist ein aus-
schließlich in Deutschland gültiges nationales Kennzeichen. Es 
ersetzt nicht das VDE-Zeichen oder andere Prüfzeichen.

	           Das CE-Zeichen
	           Im Gegensatz zu VDE-, ENEC- und GS-Zeichen
	           ist das CE-Kennzeichen kein Prüfzeichen. Es ist 
ein Verwaltungskennzeichen und dokumentiert die Konformität 
des Produktes mit den geltenden EG-Richtlinien. Damit erklärt 
der Hersteller des Produktes eigenverantwortlich, daß Anforde-
rungen europäischer Richtlinien erfüllt sind. Ohne CE-Kennzeichen 
darf innerhalb der Europäischen Union kein Produkt in Umlauf 
gebracht werden. Alle Produkte, die der EMV-Richtlinie 89/336 
(Elektro-magnetische Verträglichkeit) und der NSP-Richtlinie 73/23 
(Niederspannungs - Richtlinie) zuzuordnen sind, erfüllen die 
Anforderungen und werden auf der Verpackung mit dem Zeichen 
CE gekennzeichnet.

Grenzwinkel 
(hier 65°)

Blickwinkel 

Horizontale 

Bildschirmneigung
(hier 15°)
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           	            Das EMV-Zeichen
	            Leuchten mit diesem Prüfzeichen entsprechen 
	            nachweislich den Vorschriften über die Ein-
	            haltung der Funkstörgrenze nach VDE 0875/ 
	            Teil 2 und EG-Richtlinie 82/500. Dieses Prüfzei-
chen ist im Katalog nicht mit aufgeführt. Ein Großteil der Down-
lights sind jedoch beim VDE-PZI der EMV-Prüfung unterzogen 
worden. Bei Bedarf teilt Ihnen unser technischer Verkauf mit, ob 
die gewünschte Leuchte das EMV-Zeichen trägt.

Bei SPITTLER stehen mehrere Labore zur Verfügung, die vielfältige 
Prüfungen und Tests unserer Leuchten bereits in der Entwicklungs-
phase gestatten. Dies verkürzt den Entwicklungs-zeitraum, da 
bereits frühzeitig konkrete Aussagen über die Eigenschaften der 
Leuchten gemacht werden können, und gewährleistet höchste 
Qualität und Zuverlässigkeit bereits während der Entwicklung.

Thermisches Labor
Der Leuchtenprüfstand wurde in einem speziellen klimatisierten 
Laborraum eingerichtet für vielfältige thermische Messungen an 
Leuchten und Betriebsgeräten. 
Mit diesem Erwärmungsprüfplatz überprüft SPITTLER, ob eine 
Leuchte die in der DIN EN 60598 genannten thermischen Anforde-
rungen erfüllt. Ebenso wird die Dauerhaftigkeit bei Erwärmung im 
normalen und im anormalen Betrieb geprüft, wie z.B. die 
F-Messung. Außerdem steht ein spezielles Stresslabor zur Verfü-
gung, z.B. für Prüfungen bei höheren Umgebungstemperaturen. 
Darüber hinaus können Messungen für spezielle Kundenanforde-
rungen durchgeführt oder Leuchten im Kundenauftrag geprüft und 
vermessen werden.

Schwarzes Labor
Für lichttechnische Messungen steht ein extra errichtetes 
schwarzes Labor zur Verfügung. Hier werden entwicklungsbeglei-
tend und auf Kundenwunsch die lichttechnischen Eigenschaften 
unserer Leuchten vermessen und optimiert. Lichtstärkeverteilungen 
und andere relevante Daten, wie Blendungsbewertung und 
Leuchtenbetriebswirkungsgrad werden hier computerunterstützt 
mit einem hochpräzisen Goniophotometer aufgenommen.

Weißes Labor
In diesem separaten Laborbereich können Leuchten unter realen 
Einsatzbedingungen und ihre Wechselwirkungen untereinander 
untersucht werden. 
Unterschiedliche Leuchtenkombinationen und -anordnungen bei 
verschiedenen Reflexionsgraden des umgebenden Raumes sind so 
nachvollziehbar.

Technische Merkmale

Schutzklassen
An elektrischen Betriebsmitteln, wie auch an Leuchten, müssen 
Maßnahmen zum Schutz vor elektrischem Schlag getroffen 
werden. Sie müssen gewährleisten, daß auch im Fehlerfall 
keine gefährlichen elektrischen Spannungen an berührbaren 
Gehäuseteilen auftreten können. Die verschiedenen Möglich-
keiten dies zu erreichen werden in Schutzklassen eingeteilt. In 
Deutschland sind nur die Schutzklassen I, II und III zulässig.

Schutzarten
Die Schutzarten kennzeichnen den Grad der mechanischen 
Sicherheit einer Leuchte. Sie beschreiben bis zu welchem Grad 
die Leuchte gegen das Eindringen von Fremdkörpern oder 
Feuchtigkeit geschützt ist. Die im Katalog genannten Schutzarten 
IP 23 und IP 44 gelten nur für den Einsatz unserer Einbauleuchten 
in trockenen Räumen und geschlossenen Deckensystem.

Schutzklasse Bedeutung Hinweise
Leuchten mit Anschlußstelle 
für Schutzleiter, mit der alle 
berührbaren Metallteile verbunden 
sein müssen, die im Fehlerfall 
unmittelbar Spannung annehmen 
können.

Anschluß an Netzschutzleiter 
zwingend erforderlich. 
Das Symbol ist an der 
Anschlußstelle angebracht.

Bei solchen Leuchten dürfen keine 
Metallteile berührbar sein, die im 
Fehlerfall unmittelbar Spannung 
annehmen können (Schutzisolie-
rung oder doppelte Isolierung).

Leuchte darf keinen Schutz-
leiteranschluß haben und nicht 
mit Netz-Schutzleiter verbunden 
werden.

Leuchten zum Betreiben mit 
Schutzkleinspannung (SELV), d.h. 
mit Spannungen unter 50V, die ein 
Sicherheitstransformator nach DIN 
VDE 0551 (EN 60742) erzeugt oder 
aus Batterien bzw. Akkumulatoren 
entnommen werden.

Leuchte darf keinen Schutz-
leiteranschluß haben und nicht 
mit Netz-Schutzleiter verbunden 
werden.

Schutzart 1. Kennziffer
Staub- und Fremkörperschutz

2. Kennziffer
Wasser- und Feuchtigkeitschutz

IP 00 Ungeschützt Ungeschützt

IP 11 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 50 mm

Geschützt gegen Tropfwasser,
Auftreffwinkel zur Senkrechten 0°

IP 20 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 12 mm

Ungeschützt

IP 22 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 12 mm

Geschützt gegen Tropfwasser,
Auftreffwinkel zur Senkrechten 15°

IP 23 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 12 mm

Geschützt gegen Sprühwasser aus 
einer Neigung bis zu 60° gegen die 
Senkrechten

IP 33 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 2,5 mm

Geschützt gegen Sprühwasser aus 
einer Neigung bis zu 60° gegen die 
Senkrechten

IP 40 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 1 mm

Ungeschützt

IP 44 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 1 mm

Geschützt gegen Spritzwasser aus 
beliebiger Richtung

IP 50 Staubgeschützt Ungeschützt

IP 54 Staubgeschützt Geschützt gegen Spritzwasser aus 
beliebiger Richtung

IP 55 Staubgeschützt Geschützt gegen Strahlwasser aus 
einer Düse aus beliebiger Richtung

IP 65 Staubgeschützt Geschützt gegen Strahlwasser aus 
einer Düse aus beliebiger Richtung
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Baustoffklasse

A

  A1

  A2

Bauaufsichtliche Benennung Baustoffe (Beispiele)

Nicht brennbare Baustoffe

nicht entflammbar

20s entflammbar

Beton, Glas, Steine

Gipskartonplatten

B

  B1

  B2

Brennbare Baustoffe

schwerentflammbar

normalentflammbar

HWL-Platten, Eichenparkett

PVC-Beläge, versch. Holzarten

Feuerwiderstandsdauer

Feuerwiderstandsklasse

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min

F 30 F 60 F 90 F 120 F 180

Notbeleuchtung

Aus Sicherheitsgründen übernimmt bei Netzausfall eine Notbe-
leuchtung nach DIN 5035 die notwendige Ausleuchtung der 
Räume, wobei zwischen Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 
50172 und Ersatzbeleuchtung unterschieden wird. Die Notbe-
leuchtung muß je nach Gebäudeart innerhalb von 0,5 bis 15 s die 
künstliche Beleuchtung mit einer minimalen geforderten Beleuch-
tungsstärke übernehmen. Siehe dazu auch nebenstehende Tabelle. 
Die angegebenen Beleuchtungsstärken sind Mindestforderungen 
und müssen auch am Ende der Nennbetriebsdauer gewährleistet 
sein.
Dies kann durch eine zentrale Notstromversorgung, wie Zentral- 
bzw. Gruppenbatterien für Gleichspannungsversorgung oder ein 
Stromerzeugungsaggregat für Wechselspannung, erfolgen. Der 
Vorteil hierbei ist eine leichte zentrale Funktions-überwachung für 
Geräte und angeschlossene Leuchten. Alternativ dazu kann die 
Notbeleuchtung mit Einzelbatterien gewährleistet werden, was
einen wesentlich niedrigeren
Installationsaufwand erfordert
und darüber hinaus ein leichte
Aufteilung auf verschiedene
Phasen und Stromkreise er-
möglicht. Auch hier ist eine
Funktionsüberwachung für
Geräte und angeschlossene
Leuchten möglich. Zu beachten
sei hierbei, daß dem relativ
geringen Installationsaufwand
bei Einzelbatteriesystemen ein
wesentlich höherer Wartungs-
aufwand für die Batterien
gegenüber steht. In der folgenden Tabelle sind die 
Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtung gemäß 
DIN EN 50172, Teil 1 dargestellt.  

A - Zentral- oder Gruppenbatterie		  D - Ersatzstromaggregat

B - Schnellbereitschafts-, Sofortbereitschaftsaggregat	 E - Besonders gesichertes Netz

C - Einzelbatterien		

*Nur für alle Rettungswege außerhalb von Versammlungsräumen, Bühnen und Szenenflächen.

Bei betriebsmäßig verdunkelten vorgenannten Räumen müssen mindestens Türen, Gänge und 

Stufen durch Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung (DS) erkennbar sein.

Bei der Planung und Projektierung von Beleuchtungsanlagen zur Notbeleuchtung ist aufgrund 

der Alterung und Verschmutzung der Leuchten ein Verminderungsfaktor von i.A. 0,8 zu 

berücksichtigen. Die in der Tabelle geforderten Werte müssen dann an der ungünstigsten Stelle 

erfüllt werden, wobei eine Gleichmäßigkeit von mindestens 1:40 gefordert ist. 

Messungen hierfür erfolgt in der Mitte des Rettungsweges in einer Höhe von 0,2 m.

Ersatzstrom-
quelle

Bereitschafts-
schaltung

Dauer-
schaltung
(DS)

Bauliche Anlagen

Versammlungs- und 
Ausstellungsstätten, 
Geschäftshäuser, Schank- 
und Speisewirtschaften

Versammlungsstätten, 
Schank- und Speisewirt-
schaften mit max. 20 
Sicherheitsleuchten

Beherbungsbetriebe, Hoch-
häuser, Schulen

Geschlossene Großgaragen

Rettungswege in
Arbeitsstätten

Arbeitsplätze mit beson-
derer Gefährdung

Bühnen, Szenenflächen

Manegen,
Sportrennbahnen
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3

3

3

3

3
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15 1
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0,5
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ja*

ja*

nein

nein

neinnein

nein

nein

nein

nein

A
B

A
B

A
B

A
B
C

A B
C D

A B
C D

A B C
D E

A B
C E

10% EN 
min.
15 Lx

min.
1 Min

Netz

Brandschutz bei der Leuchteninstallation
Elektroinstallationen sind Bestandteile von Gebäuden und bau-
lichen Anlagen. 
Die Forderungen, die im Baurecht verankert sind, gelten deshalb 
auch hier im vollen Umfang. Leuchten und andere elektrische Be-
triebsmittel müssen deshalb so ausgewählt und installiert werden, 
daß weder im Fehlerfall noch im Normalbetrieb ein Brand ent- 
stehen kann. Hierfür sei auf die geltenden Normen und Richtlinien 
verwiesen. Neben der DIN VDE 0100 Teil 420, DIN VDE 0105 Teil 1 
und VDE 0132 ist insbesondere der Richtlinien des Verbandes der 
Schadensversicherer VdS Rechnung zu tragen.

Zeichen für Leuchten

	 Alle Leuchten die das F-Zeichen tragen erfüllen die 		
   	 F-Bedingungen nach EN 60598-1/1993+A1:1996 
	 und sind zur Montage an oder in normal 
	 entflammbaren Befestigungsflächen (Gebäudeteilen)		
	 geeignet.
 
		  Mit dem MM-Zeichen werden Geräte mit 
		  begrenzter Oberflächentemperatur gekenn-
		  zeichnet, die zur Montage in Einrichtungs-
gegenständen, Decken und Wänden aus Werkstoffen mit nicht 
bekannten Entflammungseigenschaften geeignet sind.

Brandschutzkennzeichnung
Baustoffe werden nach DIN 4102 Teil 1 hinsichtlich ihres Brandver-
haltens eingeteilt in die Baustoffklassen A (nicht brennbar) und B 
(brennbar). 
Die Unterklassen A1 und A2, sowie B1 bis B2 ermöglichen eine 
genauere Beschreibung, die der Tabelle zu entnehmen ist. Die 
DIN 4102 legt auch die Prüfbedingungen und die Beurteilungsmaß-
stäbe fest.

Feuerwiderstandsklassen
Das Brandverhalten von Bauteilen wird nach DIN 4102 Teil 2 unter 
den Bedingungen eines Vollbrandes geprüft und durch die Feuer-
widerstandsdauer beschrieben. Während dieser Dauer müssen die 
Bauteile den Durchgang des Feuers verhindern, ihre tragenden 
Eigenschaften beibehalten und die Temperaturerhöhung auf ihrer 
dem Brand abgekehrten Seite auf durchschnittlich 140K begren-
zen. 

Brandschutz bei Einbauleuchten
Mit der Montage von Einbauleuchten wird 
die durchgängig geschlossene Fläche der 
Brandschutzunterdecke an den 
Positionen der Leuchten geöffnet. 
Da Einbauleuchten als Bauteile die Bedingungen der Feuer-
widerstandsklassen nicht erfüllen können, werden die Brand-
schutzanforderungen nicht mehr erfüllt. Aus diesem Grund wird 
eine Umkofferung der Leuchten erforderlich, die wiederum den 
Brandschutzanforderungen genügen muß. 
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SPITTLER bietet die Leuchten, je nach Anforderung, in drei 
Ausführungen für Notbeleuchtung an:

1. Notlichtfassung E14
Bei Downlights mit zusätzlicher Notlichtfassung E14 (mit grüner 
Markierung) werden separate Versorgungsleitungen 
für die Netzersatzspannung benötigt. 
Die Umschaltung von Netz- auf Notversorgung sowie die 
Überwachung der angeschlossenen Leuchten erfolgt bauseits. 
Sie können wahlweise mit Gleich- oder Wechselspannung 
betrieben werden.

2. Einzel-EVG für ein Leuchtmittel
Bei Einsatz elektronischer Vorschaltgeräte (EVG) für Gleich- und 
Wechselspannung für ein Leuchtmittel kann die Netz- und 
Notversorgung über die gleiche Leitung erfolgen. Bei einflammigen 
Leuchten wird daher keine separate Leitung benötigt. Not- und 
Standard-Beleuchtung werden durch die selben Leuchtmittel 
gewährleistet. Die Umschaltung erfolgt bauseits. Es kann ebenfalls 
sowohl Gleich- als auch Wechselspannung verwendet werden.

3. Notlichtbausatz mit Batteriesatz für 3 h
Bei Netzen ohne zentrale Notstromversorgung kommt ein 
Notlichtbausatz mit Einzelbatterie zum Einsatz. Hier erfolgt 
die Umschaltung von Netz- auf Notstrom durch einen 
Überwachungsbaustein, der im Notlichtbausatz integriert ist. 
Die Lampe kann in Bereitschafts- oder in Dauerschaltung betrieben 
werden. Sind für den Netzbetrieb bei Dauerschaltung Lichtschalter 
installiert, so wird in der Zuleitung eine zusätzliche Ader mit 
Dauerphase zur Netzüberwachung und als Batterieladespannung 
benötigt. Der Preis für ein benötigtes Einzel-EVG ist im 
Notlichtbausatz nicht enthalten.
Notlichtbausteine mit Einzelbatterie müssen in regelmäßigen 
Abständen auf korrekte Funktion hin überprüft werden. Hierbei 
kann eine LED, welche den Status des Notlichbau-
steines anzeigt den Aufwand für die Überprüfung verringern. 
SPITTLER bietet LED zur Statusanzeige als Zubehör an. Diese 
werden standardmäßig für die Selbstmontage lose mitgeliefert, 
können auf Wunsch jedoch auch fest in der Leuchte installiert 
werden. Ggf. stehen für die Montage der LED verschiedene 
Positionen zur Auswahl. Bei Fragen hierzu sprechen Sie bitte Ihren 
zuständigen Mitarbeiter im Verkauf an.

4. Notlichtbaustein mit Selbsttestfunktion
Leuchten mit Notlichtfunktion müssen regelmäßig daraufhin 
überprüft werden, ob die geforderten Notlichtkomponenten 
ordnungsgemäß funktionieren. Dies kann manuell z.B. bei 
einer persönlichen Besichtigung erfolgen, zentral durch eine 
Überwachungsanlage oder durch Notlichtbausteine mit 
automatischem Selbsttest. 
SPITTLER bietet Notlichtbausteine mit Selbsttestfunktion mit 
folgenden Eigenschaften an: Selbsttests werden nach pr IEC 
62034 wöchentlich (Funktionstest) und jährlich (Betriebsdauer-
test) durchgeführt, wobei der Funktions- und Betriebsdauertest 
den Bedürfnissen angepasst wird und zu einem risikofreien 
Zeitpunkt durchgeführt wird, um Risiken durch den Test selbst zu 
minimieren. Eine Funktion zur einfachen Inbetriebnahme sorgt für 
die Synchronisierung der Tests und die automatische Einleitung 
von Inbetriebnahmeprüfungen. Für die Anzeige der Testergebnisse 
dient eine zweifarbige LED zur Statusanzeige.
Der Selbsttest des Notlichtbausteines prüft im einzelnen 
folgende Funktionen: Zustand des Akkus, Zustand der Lampe, 
Ladungszustand, wöchentlicher Funktionstest, jährlicher 
Betriebsdauertest.

5. Einzelbatteriesätze für Notlichtbausteine
Die Akkumulatoren zur Versorgung der Notlichtbausteine 
(Einzelbatterien) müssen in regelmäßigen Abständen überprüft
und am Lebensdauerende gegen neue, gleichwertige aus-
getauscht werden. SPITTLER empfiehlt nach spätestens 3 Jahren 
den Austausch der Einzelbatterien um Fehlfunktionen im Notfall 
auszuschließen und die Funktion der Sicherheits-
beleuchtung zu erhalten. 
Für die gelieferten Leuchten mit Einzelbatterie stehen die
passenden Austauschkomponenten zur Verfügung. Sprechen Sie 
bitte Ihren zuständigen Mitarbeiter im Verkauf an.

Sicherheitsbeleuchtung 
für Rettungswege
Sobald die allgemeine künstliche Beleuchtung ausfällt, sorgt die 
Sicherheitsbeleuchtung dafür, daß die Menschen ihr Gebäude 
sicher verlassen können. Die Mindestbeleuchtungs-
stärke von > 1 lx in 0,2 m Höhe bei einer Gleichmäßigkeit von 
1:40 muß erreicht werden. Die Sicherheitsbeleuchtung garantiert 
die gesetzliche erforderliche Beleuchtungsstärke, es werden 
aber noch zusätzliche Hinweiszeichenleuchten benötigt, die den 
Menschen Informationen zu Rettungswegen, zur Fluchtrichtung, 
Ersten Hilfe, Feuerlöscher, Telefon etc., geben.

1. Hinweisleuchten für Rettungswege
Rettungszeichenleuchten informieren über die Richtung des 
Rettungsweges, Ausgangs oder Notausgangs und müssen je nach 
Erkennungsweite eine Mindestgröße der Rettungszeichen, eine 
vorgeschriebene Lichtstärke und ein 
bestimmtes Leuchtdichteverhältnis 
einhalten.

2. Hinweisleuchten mit Bildern
Unabhängig von der Landessprache vermitteln
selbstleuchtende bzw. angestrahlte Bilder
schneller und sicherer Informationen als
geschriebene Worte.

3. Hinweisleuchten mit Texten
Nicht immer können Bilder umfangreiche Informationen dar-
stellen. So ist es z.B. notwendig bei Ämtern, Schulen, Kaufhäusern, 
Krankenhäusern etc. großflächige 
hinterleuchtete Informationstafel als 
Orientierungshilfe dem Besucher 
anzubieten.

SPITTLER bietet Hinweisleuchten für Rettungswege auch 
optional mit zusätzlichen Direktlichtanteil zur Erhöhung der 
Beleuchtungsstärke im Umfeld der Heinweisleuchte an. 
Dies erspart zusätzliche Sicherheitsbeleuchtung in diesem Bereich.
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Energieeffizienz

Gegenwärtig werden überwiegend fossile Brennstoffe zur 
Erzeugung von Elektroenergie verwendet. Daraus resultieren zwei 
fundamentale Probleme:

   1. die fossilen Brennstoffe sind endlich und
   2. sie forcieren den Klimawandel

Die Aufgabenstellung für den Leuchtenhersteller besteht deshalb 
darin, möglichst effiziente Leuchtensysteme zu entwickeln und 
gleichzeitig die Lichtqualität für den Anwender zu verbessern.

Die Produktentwicklung SPITTLER hat von Beginn an auf 
effiziente Lichtquellen und Betriebsgeräte gesetzt. So wurden 
beispielsweise ausschließlich T16-Leuchtmittel und elektronische 
Vorschaltgeräte für die Entwicklung von Büroleuchten verwendet. 
Kompaktleuchtstofflampen und Halogenmetalldampf-
Hochdrucklampen runden die Palette der effizienten Lichtquellen 
ab. Bereits seit Jahren werden Leuchten mit Hochdrucklampen 
nur für elektronische Vorschaltgeräte entwickelt. Mit Erscheinen 
des vorliegenden Katalogs wird SPITTLER die konventionellen 
Vorschaltgeräte auch für Kompaktleuchtstofflampen aus dem 
Programm nehmen. 

Ab 2010 wird SPITTLER nur noch Produkte mit elektronischen 
Betriebsgeräten anbieten und damit einen wichtigen Beitrag zur 
Energieeffizienz und zum schonenden Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen leisten.

Ein weiteres wichtiges Kriterium für Energieeffizienz sind die 
Materialien, die für die Lichtlenkung verwendet werden. Hier 
setzt SPITTLER auf Reflektormaterialien, die im Hochvakuum 
mit sehr dünnen Schichten aus Aluminium bedampft wurden. 
Dieses ultrareine Aluminium hat einen sehr hohen Wirkungsgrad 
und bewirkt damit eine sehr effiziente Lichtlenkung. SPITTLER 
setzt diese Hochtechnologie sowohl für Downlights als auch für 
Langfeldleuchten ein.

Da Silber ein höheres Reflektionsvermögen über den gesamten 
Spektralbereich als Aluminium hat, setzt SPITTLER für die 
hochwertige Serie SL 787 Spiegelraster mit einer Silber-Oberfläche 
ein. Dadurch wird nochmals eine deutliche Effizienzsteigerung 
erreicht.

Korridorfunktion

Die Korridorfunktion sorgt durch genügend Licht immer für Sicher-
heit und angenehmes Ambiente. Dazu sind in den entsprechend 
ausgerüsteten Betriebsgeräten werkseitig bei Anwesenheit 100 
% und bei Abwesenheit 10 % Dimmwert, der daran angeschlos-
sene Leuchten voreingestellt. Der Übergang, welcher innerhalb 
einer voreinstellbaren Zeit fließend („gedimmt“) erfolgt, lässt sich 
genauso wie die entsprechenden Dimmstufen sehr einfach den 
individuellen Anfordrungen anpassen.

Durch Anschluss handelsüblicher Relais-Bewegungsmelder (oder 
auch Treppenhausautomaten) wird bei Anlegen eines 230 V 
Netzspannungssignals am Steuereingang D! und D2 der Lichtwert 
auf z.B. 100 % erhöht, nach Abschalten des Bewegungsmelders 
automatisch auf den eingestellten Dimmwert zurückgeregelt.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Dimmwert bei Anwesen-
heit/Präsenz durch einen speziellen Tageslichtsensor zu regulieren. 
Das Gerät dimmt dann automatisch je nach Tageslicht auf den 
gewünschten Dimmwert.

Korridorfunktion mit Abschalten
Die Anlage kann auch z.B. während der Geschäftszeiten bis abends 
im Korridormodus betrieben werden. In der restlichen Zeit wird 
bei Abwesenheit der Lichtstrom innerhalb von 30 Sekunden auf 5 
% reduziert und nach 30 weiteren Minuten werden die Leuchten 
komplett abgeschaltet.

Tiefgaragen, Flure und Treppenhäuser können durch die Korri-
dorfunktion mit einer energie- und geldsparenden Beleuchtung 
ausgestattet werden. Vorhandene Anlagen können problemlos 
umgerüstet werden.

So sorgt der Einsatz von Leuchten mit Korridorfunktion für mehr 
Sicherheit und Stromkosteneinsparung von bis zu 70 %. Für Detail-
lösungen sprechen Sie uns bitte an.

Innovationsfelder

Betriebsgeräte

Lichterzeugung

Lichtlenkung

Le
uc

ht
e

Li
ch

tw
er

t

Zeit

Fade-off-Zeit

Li
ch

tw
er

t

Zeit

Fade-Zeit

30 Minuten

Abschalt-
verzögerung
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Informationen

Symbole

Europäisches Prüfzeichen für Leuchten nach dem LUM-Abkommen

Für Leuchten mit diesem Zeichen ist vom VDE Prüf- und Zertifizierungs-
institut ein Zertifikat ausgestellt

Alle Leuchten erfüllen die F-Bedingungen nach EN 60598-1 und sind an 
oder in normal entflammbaren Befestigungsflächen geeignet.

Schutzart IP 23 - Leuchte IP 20, Lichtaustrittsöffnung IP 23 bei 
geschlossenen Deckensystemen.

Schutzart IP 54 - Leuchte IP 20, Lichtaustrittsöffnung IP 54 bei 
geschlossenen Deckensystemen.

ballwurfsicher

Deckenausschnitt

Einbautiefe

Durchmesser / Aussenmaß

Aufbauhöhe

Abkürzungen

=  Aussendurchmesser

=  Aussenmaß

=  Breite

=  Durchmesser

=  Deckenausschnitt

=  Einbauhöhe

=  Fußhöhe

=  Höhe

=  Kastenhöhe

=  Länge

=  Leuchtmittel

=  Stärke

=  Tiefe

=  Unified Glare Rating – vereinheitlichte Blendungsbewertung

=  Watt

=  Wirkungsgrad

=  Grenzausstrahlwinkel

=  Halbstreuwinkel

AD

AM

B

D

DA

EH

FH

H

KH

L

LM

S

T

UGR

W

h
LB

g

a

Erläuterungen zu den Datenblöcken

Die für die Beleuchtungsplanung notwendigen Leuchtendaten sind jeweils 

einem Artikel mit einer bestimmten Bestückung zugeordnet.

Bestückung
Die Bezeichnung der Lampenbestückung wird im Katalog nach dem  

Lampenbezeichnungssystem des ZVEI’s (LBS) benannt.

Lichtstärkeverteilungskurve (LVK)
Die Abstrahlungscharakteristik einer Leuchte oder Lampe, die Verteilung 

der Lichtstärke, wird in einem Polarkoordinatensystem angegeben. 

Rotationssymmetrische Leuchten wie z.B. Downlights, werden in einer 

Ebene, Langfeldleuchten in zwei Ebenen, dargestellt.

Wirkungsgrad hLB

Der Leuchtenbetriebswirkungsgrad wird in % angegeben und im 

werkseigenen Lichtlabor ermittelt. Zuerst wird der Lichtstrom der Lampen 

gemessen, dann der Lichtstrom der Leuchte mit den eingebauten Lampen. 

Das Verhältnis Lichtstrom der Leuchte zu Lichtstrom der Lampen, ergibt den 

Leuchtenbetriebswirkungsgrad.

Grenzausstrahlwinkel g
Der Grenzausstrahlwinkel g ist maßgeblich zur Bewertung der 

Blendungsbegrenzung. Er wird im Katalog gem. DIN EN12464-1 für eine 

Leuchtdichte von 1000 cd/m2 angegeben.

Halbstreuwinkel a
Anstelle des Ausstrahlungswinkel ist bei Strahlern der Halbstreuwinkel zur 

Beurteilung des Lichtkegels angegeben.

Abschirmwinkel
Der Abschirmwinkel einer Leuchte ist nach DIN EN 12464-1 „Beleuchtung 

von Arbeitsstätten in Innenräumen“ definiert als der Winkel zwischen der 

horizontalen Ebene (meist auch Montagefläche) und der Richtung, aus der 

die Lampen und die Flächen hoher Leuchtdichte gerade nicht sichtbar sind. 

Wird der richtige Abschirmwinkel nicht berücksichtigt, besteht bei direkt 

strahlenden Leuchten die Gefahr von Direktblendung durch zu hohe 

Leuchtdichten.

UGR
Das UGR-Verfahren ist von der internationalen Beleuchtungskommission 

CIE entwickelt worden, es ist Bestandteil der DIN EN 12464-1 und dient der 

Bewertung der psychologischen Direktblendung unter Berücksichtigung der 

Raumgeometrie und -Oberflächen.

Die im Katalog angegebenen UGR-Werte sind für einen Standard-Raum mit 

den folgenden Eigenschaften ermittelt worden:

Raumgeometrie: X=2H, Y=2H

Reflektionsgrade: rDecke=70; rWände=50; rBoden=20

Glühdrahtprüfung 

Glühdrahtprüfung 
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002780	 469

002780	 470

002780	 471

002781	 469

002781	 470

002781	 471

002782	 469

002782	 470

002782	 471

002783	 469

002783	 470

002783	 471

002784	 469

002784	 470

002784	 471

002786	 469

002786	 471

002786	 472

002786	 474

002787	 469

002787	 471

002787	 472

002787	 474

002788	 469

002788	 471

002788	 472

002788	 474

002789	 469

002789	 471

002789	 472

002789	 474

002790	 469

002790	 471

002790	 472

002790	 474

002792	 469

002792	 471

002792	 472

002792	 474

002793	 469

002793	 471

002793	 472

002793	 474

002794	 469

002794	 471

002794	 472

002794	 474

002795	 469

002795	 471

002795	 472

002795	 474

002796	 469

002796	 471

002796	 472

002796	 474

002799	 460

002800	 460

002801	 460

002802	 460

002803	 460

002804	 460

002805	 460

002806	 460

002807	 460

002808	 460

002809	 460

002810	 460

002811	 460

002812	 460

002813	 460

006326	 361

006330	 361

006347	 485

006348	 485

006354	 486

006356	 486

006357	 486

006359	 486

006360	 486

006361	 486

006362	 486

006364	 486

006365	 486

006367	 488

006371	 488

006373	 488

006390	 361

006432	 437

006433	 438

006435	 440

006437	 437

006438	 438

006438	 439

006439	 440

006443*	 448

006447*	 445

006451*	 457

006452	 456

006456*	 455

006457	 454

006461*	 448

006465*	 445

006469*	 457

006470*	 456

006474*	 455

006475*	 454

006478	 448

006481	 445

006483	 456

006486	 454

006489	 446

006490	 446

006492	 449

006493	 449

006494	 446

006495	 449

006496*	 446

006497*	 449

006500	 452

006501	 452

006502*	 453

006510	 450

006511	 458

006523*	 450

006524	 458

006528*	 459

006541*	 451

006545*	 459

006555*	 458

006556	 445

006558	 448

006559	 448

006560	 450

006561	 450

006564	 455

006565	 455

006566	 457

006567	 457

006568	 459

006569	 459

006572	 438

006574	 440

006577	 438

006694	 477

006695	 477

006696	 477

006697	 477

006698	 477

006699	 477

006792	 478

006793	 478

006794	 478

006795	 478

006796	 478

006797	 478

008122	 482

008505	 433

008573	 433

008574	 433

008575	 433

008577	 433

008578	 433

008579	 433

008580	 433

008581	 433

008584	 433

008588	 433

008589	 433

008590	 433

008597	 434

008598	 434

008599	 434

008600	 433

008601	 433

008602	 433

008604	 433

008722	 405

008723	 405

008724	 415

009371	 481

009966	 469

009970	 470

009971	 471

009973	 471

009976	 474

009977	 472

017200	 461

017201	 461

017202	 461

017203	 461

017204	 461

017205	 461

017206	 461

017207	 461

017208	 462

017209	 462

017210	 462

017211	 462

017212	 462

017213	 462

017214	 462

017215	 462

017216	 462

017217	 462

017218	 462

017219	 462

017220	 462

017221	 462

017222	 462

017223	 462

017224	 462

017225	 462

017226	 462

017227	 462

017228	 462

017229	 462

017230	 462

017231	 462

017232	 462

017233	 462

017234	 461

017235	 461

017236	 461

017237	 461

017238	 464

017239	 464

017240	 464

017241	 464

017242	 464

017243	 464

017244	 464

017245	 464

017246	 464

017247	 464

017248	 464

017249	 464

017254	 464

017255	 464

017256	 464

017257	 464

017259	 464

017260	 464

017261	 465

017262	 465

017263	 465

017265	 465

017266	 465

017267	 465

017268	 465

017269	 465

017270	 465

018899	 489

018900	 489

018905	 489

018906	 489

018907	 489

018908	 489

018909	 489

018910	 489

018911	 489

018912	 489

018913	 489

056347	 485

056351	 485

056353	 485

056355	 486

056359	 486

056361	 486

056369	 488

056371	 488

056373	 488

059961	 469

059963	 469

08.5111.20.2-18	 406

08.5111.35.2-18	 406

08.5111.50.6-18	 406

10.10.30	 240

10.10.33	 240

10.15.23	 240

10.154.10.31-18	 159

10.154.10.33-18	 159

10.154.15.23-18	 159

10.154.18.63-18	 159

10.154.20.90-18	 159

10.154.26.63-18	 159

10.154.32.63-18	 159

10.154.50.31-18	 159

10.154.50.33-18	 159

10.154.70.23-18	 159

10.35.23	 240

10.35.30	 240

10.50.30	 240

10.50.33	 240

10.70.23	 240

10.900	 234

10.901	 234

10.901UV	 234

10.961	 236

10.962	 236

10.963	 237

10.964	 237

10.991	 235

10.992	 235

10.993	 235

10.994	 235

10.995	 235

105.51.13.63	 277

105.61.14.123	 275

105.61.14.124	 275

105.91.13.63	 277

105.91.14.123	 275

105.91.14.124	 275

11810.P2	 35

12.1000-18	 193

12.104.50.60-18	 151

12.114.50.60-18	 151

12.154.20.23-18	 151

12.154.35.23-18	 151

12.154.70.23-18	 151

12.154.75.60-18	 151

12.164.20.23-18	 151

12.164.35.23-18	 151

12.164.70.23-18	 151

12.164.75.60-18	 151

12.174.20.23-18	 151
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Index
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12.174.35.23-18	 151

12.174.70.23-18	 151

12.174.75.60-18	 151

12.453.10.63-18	 175

12.453.20.23-18	 175

12.453.35.23-18	 175

12.453.70.23-18	 175

12.463.10.63-18	 175

12.463.20.23-18	 175

12.463.35.23-18	 175

12.463.70.23-18	 175

12.473.10.63-18	 175

12.473.20.23-18	 175

12.473.35.23-18	 175

12.473.70.23-18	 175

12.5001.50.6-18	 199

12.501.1.1K	 205

12.501.1.3K	 207

12.5051.10.3-18	 199

12.5051.20.2-18	 199

12.5051.35.2-18	 199

12.5051.50.3-18	 199

12.5051.70.2-18	 199

12.5051.75.6-18	 199

12.5061.10.3-18	 199

12.5061.20.2-18	 199

12.5061.35.2-18	 199

12.5061.50.3-18	 199

12.5061.70.2-18	 199

12.5061.75.6-18	 199

12.5071.10.3-18	 199

12.5071.20.2-18	 199

12.5071.35.2-18	 199

12.5071.50.3-18	 199

12.5071.70.2-18	 199

12.5071.75.6-18	 199

12.5101.50.6-18	 205

12.5102.50.6-18	 206

12.5103.50.6-18	 207

12.5151.10.3-18	 205

12.5151.20.2-18	 205

12.5151.35.2-18	 205

12.5151.50.3-18	 205

12.5151.70.2-18	 205

12.5151.75.6-18	 205

12.5152.10.3-18	 206

12.5152.20.2-18	 206

12.5152.35.2-18	 206

12.5152.50.3-18	 206

12.5152.70.2-18	 206

12.5152.75.6-18	 206

12.5153.10.3-18	 207

12.5153.20.2-18	 207

12.5153.35.2-18	 207

12.5153.50.3-18	 207

12.5153.70.2-18	 207

12.5153.75.6-18	 207

12.5161.10.3-18	 205

12.5161.20.2-18	 205

12.5161.35.2-18	 205

12.5161.50.3-18	 205

12.5161.70.2-18	 205

12.5161.75.6-18	 205

12.5162.10.3-18	 206

12.5162.20.2-18	 206

12.5162.35.2-18	 206

12.5162.50.3-18	 206

12.5162.70.2-18	 206

12.5162.75.6-18	 206

12.5163.10.3-18	 207

12.5163.20.2-18	 207

12.5163.35.2-18	 207

12.5163.50.3-18	 207

12.5163.70.2-18	 207

12.5163.75.6-18	 207

12.5171.10.3-18	 205

12.5171.20.2-18	 205

12.5171.35.2-18	 205

12.5171.50.3-18	 205

12.5171.70.2-18	 205

12.5171.75.6-18	 205

12.5172.10.3-18	 206

12.5172.20.2-18	 206

12.5172.35.2-18	 206

12.5172.50.3-18	 206

12.5172.70.2-18	 206

12.5172.75.6-18	 206

12.5173.10.3-18	 207

12.5173.20.2-18	 207

12.5173.35.2-18	 207

12.5173.50.3-18	 207

12.5173.70.2-18	 207

12.5173.75.6-18	 207

12.5302.50.6-18	 213

12.5352.20.2-18	 213

12.5352.35.2-18	 213

12.5352.70.2-18	 213

12.5352.75.6-18	 213

12.5362.20.2-18	 213

12.5362.35.2-18	 213

12.5362.70.2-18	 213

12.5362.75.6-18	 213

12.5372.20.2-18	 213

12.5372.35.2-18	 213

12.5372.70.2-18	 213

12.5372.75.6-18	 213

12.541.1.1.9-18	 205

12.541.1.2.9-18	 206

12.541.1.3.9-18	 207

12.5452.10.3-18	 214

12.5452.50.3-18	 214

12.5462.10.3-18	 214

12.5462.50.3-18	 214

12.5472.10.3-18	 214

12.5472.50.3-18	 214

12.5503.50.6-18	 215

12.5553.20.2-18	 215

12.5553.35.2-18	 215

12.5553.70.2-18	 215

12.5553.75.6-18	 215

12.5563.20.2-18	 215

12.5563.35.2-18	 215

12.5563.70.2-18	 215

12.5563.75.6-18	 215

12.5573.20.2-18	 215

12.5573.35.2-18	 215

12.5573.70.2-18	 215

12.5573.75.6-18	 215

12.650-18	 193

12.713.50.63-18	 172

12.753.10.63-18	 172

12.753.20.23-18	 172

12.753.35.23-18	 172

12.753.70.23-18	 172

12.763.10.63-18	 172

12.763.20.23-18	 172

12.763.35.23-18	 172

12.763.70.23-18	 172

12.773.10.63-18	 172

12.773.20.23-18	 172

12.773.35.23-18	 172

12.773.70.23-18	 172

12.813.50.63-18	 171

12.853.10.63-18	 171

12.853.20.23-18	 171

12.853.35.23-18	 171

12.853.70.23-18	 171

12.863.10.63-18	 171

12.863.20.23-18	 171

12.863.35.23-18	 171

12.863.70.23-18	 171

12.873.10.63-18	 171

12.873.20.23-18	 171

12.873.35.23-18	 171

12.873.70.23-18	 171

12.900	 234

12.901	 234

12.901UV	 234

12.903.50.63-18	 193

12.937	 234

12.953.35.23-18	 193

12.953.70.23-18	 193

12.961	 236

12.962	 236

12.963	 237

12.963.35.23-18	 193

12.963.70.23-18	 193

12.964	 237

12.973.35.23-18	 193

12.973.70.23-18	 193

12.991	 235

12.992	 235

12.993	 235

12.994	 235

12.995	 235

12.996G	 238

12.998	 238

12.9VL-10	 238

12.9VL-18	 238

125.0320	 281

125.0900	 281

125.0901	 281

125.1320	 281

125.2010	 281

125.2020	 281

125.2025	 281

125.2035	 281

125.3020	 281

125.3090	 281

125.3220	 281

125.51.10.33	 283

125.51.10.53	 281

125.51.10.90	 282

125.51.13.63	 281

125.51.13.64	 281

125.51.13.66	 281

125.51.18.63	 281

125.51.18.64	 281

125.51.18.66	 281

125.51.20.23	 283

125.51.35.23	 283

125.51.50.33	 283

125.51.70.23	 283

125.900	 381

125.901	 381

125.903	 384

125.904	 384

125.909	 384

125.911	 382

125.912	 381

125.922	 385

125.923	 384

125.927	 382

125.928	 381

125.934	 385

13.313.50.90-18	 164

13.353.75.90-18	 164

13.363.75.90-18	 164

13.373.75.90-18	 164

13.413.50.63-18	 163

13.453.10.63-18	 163

13.453.20.23-18	 163

13.453.35.23-18	 163

13.453.70.23-18	 163

13.463.10.63-18	 163

13.463.20.23-18	 163

13.463.35.23-18	 163

13.463.70.23-18	 163

13.473.10.63-18	 163

13.473.20.23-18	 163

13.473.35.23-18	 163

13.473.70.23-18	 163

13.996G	 238

13.998	 238

13.9VL	 238

130.0320M	 317

130.0900	 317

130.0901	 317

130.1320M	 317

130.2010M	 317

130.2020M	 317

130.2025M	 317

130.2035	 317

130.3090M	 317

130.51.10.53M	 317

130.51.13.63M	 317

130.51.13.64M	 317

130.51.13.66M	 317

130.51.18.63M	 317

130.51.18.64M	 317

130.51.18.66M	 317

130.900	 388

130.901	 388

130.903	 389

130.904	 389

130.909	 389

130.912	 388

130.928	 388

150.0320	 284

150.0900	 284

150.0901	 284

150.1320	 284

150.2010	 284

150.2020	 284

150.2025	 284

150.2035	 284

150.3020	 284

150.3090	 284

150.3220	 284

150.51.10.33	 286

150.51.13.63	 284

150.51.13.64	 284

150.51.13.66	 284

150.51.15.90	 285

150.51.18.63	 284

150.51.18.64	 284

150.51.18.66	 284

150.51.26.63	 284

150.51.26.64	 284

150.51.26.66	 284

150.51.32.63	 284

150.51.32.64	 284

150.51.32.66	 284

150.51.35.23	 286

150.51.50.33	 286

150.51.70.23	 286

150.900	 381

150.901	 381

150.903	 384

150.904	 384

150.909	 384

150.911	 382

150.912	 381

150.922	 385

150.923	 384

150.927	 382

150.928	 381

150.934	 385

150.961	 386

150.962	 386

150.963	 386

150.964	 386

160.0551	 251

160.0552	 251

160.0900	 251

160.0901	 251

160.51.13.53	 251

160.51.13.54	 251

160.51.13.56	 251

160.51.18.53	 251

160.51.18.54	 251

160.51.18.56	 251

160.52.13.53	 251

160.52.13.54	 251

160.52.13.56	 251

160.52.18.53	 251

160.52.18.54	 251

160.52.18.56	 251

165.0551	 249

165.0552	 249

165.0900	 249

165.0901	 249

165.51.13.53	 249

165.51.13.54	 249

165.51.13.56	 249
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165.51.18.53	 249

165.51.18.54	 249

165.51.18.56	 249

165.52.13.53	 249

165.52.13.54	 249

165.52.13.56	 249

165.52.18.53	 249

165.52.18.54	 249

165.52.18.56	 249

18.114.10.60-18	 153

18.154.10.33-18	 153

18.154.15.23-18	 153

18.154.15.90-18	 153

18.154.35.23-18	 153

18.154.50.33-18	 153

18.154.70.23-18	 153

18.164.10.33-18	 153

18.164.15.23-18	 153

18.164.15.90-18	 153

18.164.35.23-18	 153

18.164.50.33-18	 153

18.164.70.23-18	 153

18.174.10.33-18	 153

18.174.15.23-18	 153

18.174.15.90-18	 153

18.174.35.23-18	 153

18.174.50.33-18	 153

18.174.70.23-18	 153

18.2201.10.6-18	 201

18.2251.10.3-18	 201

18.2251.15.2-18	 201

18.2251.15.9-18	 201

18.2251.35.2-18	 201

18.2251.70.2-18	 201

18.2261.10.3-18	 201

18.2261.15.2-18	 201

18.2261.15.9-18	 201

18.2261.35.2-18	 201

18.2261.70.2-18	 201

18.2271.10.3-18	 201

18.2271.15.2-18	 201

18.2271.15.9-18	 201

18.2271.35.2-18	 201

18.2271.70.2-18	 201

18.403.10.63-18	 177

18.453.10.33-18	 177

18.453.15.23-18	 177

18.453.35.23-18	 177

18.453.50.33-18	 177

18.453.70.23-18	 177

18.463.10.33-18	 177

18.463.15.23-18	 177

18.463.35.23-18	 177

18.463.50.33-18	 177

18.463.70.23-18	 177

18.473.10.33-18	 177

18.473.15.23-18	 177

18.473.35.23-18	 177

18.473.50.33-18	 177

18.473.70.23-18	 177

18.501.1.2K	 210

18.5101.10.6-18	 209

18.5102.10.6-18	 210

18.5103.10.6-18	 211

18.5151.10.3-18	 209

18.5151.15.2-18	 209

18.5151.15.9-18	 209

18.5151.35.2-18	 209

18.5151.70.2-18	 209

18.5152.10.3-18	 210

18.5152.15.9-18	 210

18.5152.35.2-18	 210

18.5152.70.2-18	 210

18.5153.10.3-18	 211

18.5153.15.9-18	 211

18.5153.35.2-18	 211

18.5153.70.2-18	 211

18.5161.10.3-18	 209

18.5161.15.2-18	 209

18.5161.15.9-18	 209

18.5161.35.2-18	 209

18.5161.70.2-18	 209

18.5162.10.3-18	 210

18.5162.15.9-18	 210

18.5162.35.2-18	 210

18.5162.70.2-18	 210

18.5163.10.3-18	 211

18.5163.15.9-18	 211

18.5163.35.2-18	 211

18.5163.70.2-18	 211

18.5171.10.3-18	 209

18.5171.15.2-18	 209

18.5171.15.9-18	 209

18.5171.35.2-18	 209

18.5171.70.2-18	 209

18.5172.10.3-18	 210

18.5172.15.9-18	 210

18.5172.35.2-18	 210

18.5172.70.2-18	 210

18.5173.10.3-18	 211

18.5173.15.9-18	 211

18.5173.35.2-18	 211

18.5173.70.2-18	 211

18.5302.10.6-18	 217

18.5352.35.2-18	 217

18.5352.70.2-18	 217

18.5362.35.2-18	 217

18.5362.70.2-18	 217

18.5372.35.2-18	 217

18.5372.70.2-18	 217

18.541.1.1.9-18	 209

18.541.1.2.9-18	 210

18.541.1.3.9-18	 211

18.5452.10.3-18	 218

18.5452.15.2-18	 218

18.5452.50.3-18	 218

18.5462.10.3-18	 218

18.5462.15.2-18	 218

18.5462.50.3-18	 218

18.5472.10.3-18	 218

18.5472.15.2-18	 218

18.5472.50.3-18	 218

18.5503.10.6-18	 219

18.5553.35.2-18	 219

18.5553.70.2-18	 219

18.5563.35.2-18	 219

18.5563.70.2-18	 219

18.5573.35.2-18	 219

18.5573.70.2-18	 219

18.900	 234

18.901	 234

18.901UV	 234

18.937	 234

18.961	 236

18.962	 236

18.963	 237

18.964	 237

18.991	 235

18.992	 235

18.993	 235

18.994	 235

18.995	 235

18.996G	 238

18.998	 238

18.9VL-10	 238

18.9VL-18	 238

185.0320	 287

185.0551	 287

185.0552	 289

185.0571	 292

185.0572	 292

185.0900	 287

185.0901	 287

185.1320	 287

185.2010	 287

185.2020	 288

185.2025	 287

185.2033	 287

185.2035	 289

185.3020	 287

185.3090	 287

185.31.10.33	 288

185.31.13.63	 287

185.31.13.64	 287

185.31.13.66	 287

185.31.15.23	 288

185.31.18.63	 287

185.31.18.64	 287

185.31.18.66	 287

185.31.26.63	 287

185.31.26.64	 287

185.31.26.66	 287

185.31.32.63	 287

185.31.32.64	 287

185.31.32.66	 287

185.31.35.23	 288

185.31.42.63	 287

185.31.42.64	 287

185.31.42.66	 287

185.31.50.33	 288

185.31.70.23	 288

185.3220	 287

185.351.35.23	 155

185.351.70.23	 155

185.51.10.31	 291

185.51.13.53	 289

185.51.13.54	 289

185.51.13.56	 289

185.51.15.23	 290

185.51.18.53	 289

185.51.18.54	 289

185.51.18.56	 289

185.51.35.31	 291

185.51.50.31	 291

185.51.70.23	 290

185.52.13.53	 289

185.52.13.54	 289

185.52.13.56	 289

185.52.18.53	 289

185.52.18.54	 289

185.52.18.56	 289

185.71.13.53	 292

185.71.13.54	 292

185.71.13.56	 292

185.71.18.53	 292

185.71.18.54	 292

185.71.18.56	 292

185.72.13.53	 292

185.72.13.54	 292

185.72.13.56	 292

185.72.18.53	 292

185.72.18.54	 292

185.72.18.56	 292

185.900	 381

185.901	 381

185.902	 155

185.903	 384

185.904	 384

185.909	 384

185.911	 382

185.912	 381

185.922	 385

185.923	 384

185.927	 382

185.928	 381

185.934	 385

185.935	 382

185.939	 383

185.952	 385

185.962	 386

185.963	 386

185.964	 386

19.313.75.90-18	 168

19.353.15.90-18	 168

19.363.15.90-18	 168

19.373.15.90-18	 168

19.403.10.63-18	 167

19.453.10.33-18	 167

19.453.15.23-18	 167

19.453.35.23-18	 167

19.453.50.33-18	 167

19.453.70.23-18	 167

19.463.10.33-18	 167

19.463.15.23-18	 167

19.463.35.23-18	 167

19.463.50.33-18	 167

19.463.70.23-18	 167

19.473.10.33-18	 167

19.473.15.23-18	 167

19.473.35.23-18	 167

19.473.50.33-18	 167

19.473.70.23-18	 167

19.996G	 238

19.998	 238

19.9VL	 238

190.0320M	 318

190.0541	 319

190.0542	 319

190.0551	 318

190.0552	 318

190.0571	 320

190.0572	 320

190.0900	 318

190.0901	 318

190.1320M	 318

190.2010M	 318

190.2020M	 318

190.2025M	 318

190.2037	 318

190.3090M	 318

190.41.13.53M	 319

190.41.13.54M	 319

190.41.13.56M	 319

190.41.18.53M	 319

190.41.18.54M	 319

190.41.18.56M	 319

190.42.13.53M	 319

190.42.13.54M	 319

190.42.13.56M	 319

190.42.18.53M	 319

190.42.18.54M	 319

190.42.18.56M	 319

190.51.13.53M	 318

190.51.13.54M	 318

190.51.13.56M	 318

190.51.18.53M	 318

190.51.18.54M	 318

190.51.18.56M	 318

190.52.13.53M	 318

190.52.13.54M	 318

190.52.13.56M	 318

190.52.18.53M	 318

190.52.18.54M	 318

190.52.18.56M	 318

190.71.13.53M	 320

190.71.13.54M	 320

190.71.13.56M	 320

190.71.18.53M	 320

190.71.18.54M	 320

190.71.18.56M	 320

190.71.26.53M	 320

190.71.26.54M	 320

190.71.26.56M	 320

190.72.13.53M	 320

190.72.13.54M	 320

190.72.13.56M	 320

190.72.18.53M	 320

190.72.18.54M	 320

190.72.18.56M	 320

190.900	 388

190.901	 388

190.903	 389

190.904	 389

190.909	 389

190.912	 388

190.928	 388

195.0551	 252

195.0552	 252

195.0900	 252

195.0901	 252

195.51.26.53	 252

195.51.26.54	 252

195.51.26.56	 252

195.52.13.53	 252

195.52.13.54	 252
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195.52.13.56	 252

195.52.18.53	 252

195.52.18.54	 252

195.52.18.56	 252

195.52.26.53	 252

195.52.26.54	 252

195.52.26.56	 252

200.0551	 250

200.0552	 250

200.0900	 250

200.0901	 250

200.51.18.53	 250

200.51.18.54	 250

200.51.18.56	 250

200.52.13.53	 250

200.52.13.54	 250

200.52.13.56	 250

200.52.18.53	 250

200.52.18.54	 250

200.52.18.56	 250

200.52.26.53	 250

200.52.26.54	 250

200.52.26.56	 250

21.350.15	 417

21.350.60	 417

21.54.18.53	 161

21.54.26.63	 161

21.54.32.63	 161

21.700.30	 417

21.700.60	 417

215.3090	 255

215.52.13.53	 255

215.52.13.54	 255

215.52.13.56	 255

215.52.18.53	 255

215.52.18.54	 255

215.52.18.56	 255

215.52.26.53	 255

215.52.26.54	 255

215.52.26.56	 255

22.54.18.53	 161

22.54.26.63	 161

22.54.32.63	 161

220.0090	 337

220.0320	 255

220.0521	 297

220.0522	 297

220.0531	 293

220.0541	 295

220.0542	 295

220.0551	 294

220.0552	 255

220.0561	 338

220.0571	 298

220.0572	 298

220.0900	 255

220.0901	 255

220.11.18.53	 299

220.11.18.54	 299

220.11.18.56	 299

220.11.26.53	 299

220.11.26.54	 299

220.11.26.56	 299

220.11.32.63	 299

220.11.32.64	 299

220.11.32.66	 299

220.12.13.53	 299

220.12.13.54	 299

220.12.13.56	 299

220.12.18.53	 299

220.12.18.54	 299

220.12.18.56	 299

220.12.26.53	 299

220.12.26.54	 299

220.12.26.56	 299

220.1320	 255

220.2010	 255

220.2020	 255

220.2025	 257

220.2035	 255

220.2037	 297

220.21.18.53	 297

220.21.18.54	 297

220.21.18.56	 297

220.21.26.53	 297

220.21.26.54	 297

220.21.26.56	 297

220.21.32.63	 297

220.21.32.64	 297

220.21.32.66	 297

220.22.13.53	 297

220.22.13.54	 297

220.22.13.56	 297

220.22.18.53	 297

220.22.18.54	 297

220.22.18.56	 297

220.22.26.53	 297

220.22.26.54	 297

220.22.26.56	 297

220.3020	 257

220.3090	 257

220.31.18.63	 293

220.31.18.64	 293

220.31.18.66	 293

220.31.26.63	 293

220.31.26.64	 293

220.31.26.66	 293

220.31.32.63	 293

220.31.32.64	 293

220.31.32.66	 293

220.31.42.63	 293

220.31.42.64	 293

220.31.42.66	 293

220.31.57.63	 293

220.31.57.64	 293

220.31.57.66	 293

220.3220	 257

220.361.26.63	 337

220.361.26.64	 337

220.361.26.66	 337

220.361.32.63	 337

220.361.32.64	 337

220.361.32.66	 337

220.361.42.63	 337

220.361.42.64	 337

220.361.42.66	 337

220.361.57.63	 337

220.361.57.64	 337

220.361.57.66	 337

220.4001	 294

220.41.18.53	 295

220.41.18.54	 295

220.41.18.56	 295

220.41.26.53	 295

220.41.26.54	 295

220.41.26.56	 295

220.41.32.63	 295

220.41.32.64	 295

220.41.32.66	 295

220.42.13.53	 295

220.42.13.54	 295

220.42.13.56	 295

220.42.14.63	 258

220.42.14.66	 258

220.42.17.63	 258

220.42.17.66	 258

220.42.18.53	 295

220.42.18.54	 295

220.42.18.56	 295

220.42.26.53	 295

220.42.26.54	 295

220.42.26.56	 295

220.51.18.53	 294

220.51.18.54	 294

220.51.18.56	 294

220.51.26.53	 294

220.51.26.54	 294

220.51.26.56	 294

220.51.32.63	 294

220.51.32.64	 294

220.51.32.66	 294

220.52.13.53	 294

220.52.13.54	 294

220.52.13.56	 294

220.52.14.63	 257

220.52.14.66	 257

220.52.17.63	 257

220.52.17.66	 257

220.52.18.53	 294

220.52.18.54	 294

220.52.18.56	 294

220.52.26.53	 294

220.52.26.54	 294

220.52.26.56	 294

220.52.35.23	 157

220.52.70.23	 157

220.680	 393

220.71.13.53	 298

220.71.13.54	 298

220.71.13.56	 298

220.71.18.53	 298

220.71.18.54	 298

220.71.18.56	 298

220.72.13.53	 298

220.72.13.54	 298

220.72.13.56	 298

220.72.18.53	 298

220.72.18.54	 298

220.72.18.56	 298

220.761.13.53	 338

220.761.13.54	 338

220.761.13.56	 338

220.761.18.53	 338

220.761.18.54	 338

220.761.18.56	 338

220.762.13.53	 338

220.762.13.54	 338

220.762.13.56	 338

220.762.18.53	 338

220.762.18.54	 338

220.762.18.56	 338

220.81.18.53	 296

220.81.18.54	 296

220.81.18.56	 296

220.81.26.53	 296

220.81.26.54	 296

220.81.26.56	 296

220.81.32.63	 296

220.81.32.64	 296

220.81.32.66	 296

220.82.13.53	 296

220.82.13.54	 296

220.82.13.56	 296

220.82.14.63	 259

220.82.14.66	 259

220.82.17.63	 259

220.82.17.66	 259

220.82.18.53	 296

220.82.18.54	 296

220.82.18.56	 296

220.82.26.53	 296

220.82.26.54	 296

220.82.26.56	 296

220.900	 381

220.901	 381

220.903	 384

220.904	 384

220.909	 384

220.911	 382

220.912	 381

220.922	 385

220.923	 384

220.925	 382

220.927	 382

220.928	 381

220.930	 383

220.932	 383

220.934	 385

220.935	 382

220.939	 383

220.940	 387

220.942	 387

220.952	 385

220.961	 386

220.962	 386

220.963	 386

220.964	 386

220.980	 387

220.982	 387

225.0320M	 266

225.0541	 322

225.0542	 322

225.0551	 321

225.0552	 321

225.0571	 323

225.0572	 323

225.0900	 266

225.0901	 266

225.1320M	 266

225.2010M	 266

225.2020M	 266

225.2025M	 266

225.2035	 266

225.2037	 323

225.3090M	 266

225.41.18.53M	 322

225.41.18.54M	 322

225.41.18.56M	 322

225.41.26.53M	 322

225.41.26.54M	 322

225.41.26.56M	 322

225.41.32.63M	 322

225.41.32.64M	 322

225.41.32.66M	 322

225.42.14.63M	 267

225.42.14.66M	 267

225.42.17.63M	 267

225.42.17.66M	 267

225.42.18.53M	 322

225.42.18.54M	 322

225.42.18.56M	 322

225.42.26.53M	 322

225.42.26.54M	 322

225.42.26.56M	 322

225.42.32.63M	 322

225.42.32.64M	 322

225.42.32.66M	 322

225.51.18.53M	 321

225.51.18.54M	 321

225.51.18.56M	 321

225.51.26.53M	 321

225.51.26.54M	 321

225.51.26.56M	 321

225.51.32.63M	 321

225.51.32.64M	 321

225.51.32.66M	 321

225.52.14.63M	 266

225.52.14.66M	 266

225.52.17.63M	 266

225.52.17.66M	 266

225.52.18.53M	 321

225.52.18.54M	 321

225.52.18.56M	 321

225.52.26.53M	 321

225.52.26.54M	 321

225.52.26.56M	 321

225.52.32.63M	 321

225.52.32.64M	 321

225.52.32.66M	 321

225.71.13.53M	 323

225.71.13.54M	 323

225.71.13.56M	 323

225.71.18.53M	 323

225.71.18.54M	 323

225.71.18.56M	 323

225.71.32.63M	 323

225.71.32.64M	 323

225.71.32.66M	 323

225.72.18.53M	 323

225.72.18.54M	 323

225.72.18.56M	 323

225.72.26.53M	 323

225.72.26.54M	 323

225.72.26.56M	 323

225.72.32.63M	 323
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225.72.32.64M	 323

225.72.32.66M	 323

225.900	 388

225.901	 388

225.903	 389

225.904	 389

225.909	 389

225.912	 388

225.928	 388

23.254.502	 203

23.254.506	 203

23.264.502	 203

23.264.503	 203

23.264.504	 203

23.264.506	 203

23.274.502	 203

23.274.503	 203

23.274.504	 203

23.274.506	 203

23.284.502	 203

23.284.503	 203

23.284.504	 203

23.284.506	 203

23.453.502-18	 179

23.453.503-18	 179

23.453.504-18	 179

23.453.506-18	 179

23.463.502-18	 179

23.463.503-18	 179

23.463.504-18	 179

23.463.506-18	 179

23.473.502-18	 179

23.473.503-18	 179

23.473.504-18	 179

23.473.506-18	 179

23.483.502-18	 179

23.483.503-18	 179

23.483.504-18	 179

23.483.506-18	 179

245.0090	 341

245.62.13.53	 341

245.62.18.53	 341

25.10.1	 242

25.10.2	 242

25.10.3	 242

25.20.1	 242

25.20.2	 242

25.20.3	 242

25.30.1	 242

25.30.2	 242

25.30.3	 242

250.0090	 342

250.61.22.53	 342

250.61.22.54	 342

250.61.22.56	 342

250.62.13.53	 342

250.62.13.54	 342

250.62.18.53	 342

250.62.18.54	 342

255.0090	 339

255.0320	 260

255.0521	 304

255.0522	 304

255.0531	 300

255.0541	 302

255.0541	 303

255.0542	 302

255.0542	 303

255.0542	 307

255.0551	 301

255.0551	 306

255.0552	 301

255.0552	 306

255.0561	 339

255.0571	 305

255.0572	 305

255.0900	 260

255.0901	 260

255.11.18.53	 306

255.11.18.54	 306

255.11.18.56	 306

255.11.26.53	 306

255.11.26.54	 306

255.11.26.56	 306

255.11.32.63	 306

255.11.32.64	 306

255.11.32.66	 306

255.12.18.53	 306

255.12.18.54	 306

255.12.18.56	 306

255.12.26.53	 306

255.12.26.54	 306

255.12.26.56	 306

255.1320	 260

255.2010	 260

255.2020	 260

255.2025	 260

255.2035	 260

255.2037	 304

255.21.26.53	 304

255.21.26.54	 304

255.21.26.56	 304

255.21.32.63	 304

255.21.32.64	 304

255.21.32.66	 304

255.21.42.63	 304

255.21.42.64	 304

255.21.42.66	 304

255.22.18.53	 304

255.22.18.54	 304

255.22.18.56	 304

255.22.26.53	 304

255.22.26.54	 304

255.22.26.56	 304

255.22.32.63	 304

255.22.32.64	 304

255.22.32.66	 304

255.3020	 260

255.3090	 260

255.31.42.63	 300

255.31.42.64	 300

255.31.42.66	 300

255.31.57.63	 300

255.31.57.64	 300

255.31.57.66	 300

255.31.60.63	 300

255.31.85.63	 300

255.3220	 260

255.4001	 301

255.41.26.53	 302

255.41.26.54	 302

255.41.26.56	 302

255.41.32.63	 302

255.41.32.64	 302

255.41.32.66	 302

255.41.42.63	 302

255.41.42.64	 302

255.41.42.66	 302

255.42.14.63	 261

255.42.14.66	 261

255.42.17.63	 261

255.42.17.66	 261

255.42.18.53	 302

255.42.18.54	 302

255.42.18.56	 302

255.42.26.53	 302

255.42.26.54	 302

255.42.26.56	 302

255.42.32.63	 302

255.42.32.64	 302

255.42.32.66	 302

255.51.26.53	 301

255.51.26.54	 301

255.51.26.56	 301

255.51.32.63	 301

255.51.32.64	 301

255.51.32.66	 301

255.51.42.63	 301

255.51.42.64	 301

255.51.42.66	 301

255.52.14.63	 260

255.52.14.66	 260

255.52.17.63	 260

255.52.17.66	 260

255.52.18.53	 301

255.52.18.54	 301

255.52.18.56	 301

255.52.26.53	 301

255.52.26.54	 301

255.52.26.56	 301

255.52.32.63	 301

255.52.32.64	 301

255.52.32.66	 301

255.71.18.53	 305

255.71.18.54	 305

255.71.18.56	 305

255.71.26.53	 305

255.71.26.54	 305

255.71.26.56	 305

255.72.13.53XF	 279

255.72.18.53	 305

255.72.18.53XF	 279

255.72.18.54	 305

255.72.18.54XF	 279

255.72.18.56	 305

255.72.18.56XF	 279

255.72.26.53	 305

255.72.26.53XF	 279

255.72.26.54	 305

255.72.26.54XF	 279

255.72.26.56	 305

255.72.26.56XF	 279

255.761.13.53	 339

255.761.13.54	 339

255.761.13.56	 339

255.761.18.53	 339

255.761.18.54	 339

255.761.18.56	 339

255.761.26.53	 339

255.761.26.54	 339

255.761.26.56	 339

255.762.13.53	 339

255.762.13.54	 339

255.762.13.56	 339

255.762.18.53	 339

255.762.18.54	 339

255.762.18.56	 339

255.762.26.53	 339

255.762.26.54	 339

255.762.26.56	 339

255.81.26.53	 303

255.81.26.54	 303

255.81.26.56	 303

255.81.32.63	 303

255.81.32.64	 303

255.81.32.66	 303

255.81.42.63	 303

255.81.42.64	 303

255.81.42.66	 303

255.82.14.63	 262

255.82.14.66	 262

255.82.17.63	 262

255.82.17.66	 262

255.82.18.03	 307

255.82.18.04	 307

255.82.18.06	 307

255.82.18.53	 303

255.82.18.54	 303

255.82.18.56	 303

255.82.26.03	 307

255.82.26.04	 307

255.82.26.06	 307

255.82.26.53	 303

255.82.26.54	 303

255.82.26.56	 303

255.82.32.63	 303

255.82.32.64	 303

255.82.32.66	 303

255.900	 381

255.901	 381

255.903	 384

255.904	 384

255.908	 385

255.909	 384

255.911	 382

255.912	 381

255.922	 385

255.923	 384

255.925	 382

255.927	 382

255.928	 381

255.930	 383

255.932	 383

255.934	 385

255.935	 382

255.936	 383

255.939	 383

255.940	 387

255.942	 387

255.952	 385

255.980	 387

255.982	 387

260.0090	 349

260.0320M	 268

260.0541	 325

260.0542	 325

260.0551	 324

260.0552	 324

260.0571	 327

260.0572	 327

260.0900	 268

260.0901	 268

260.1320M	 268

260.2010M	 268

260.2020M	 268

260.2025M	 268

260.2035	 268

260.2037	 327

260.3090M	 268

260.41.26.53M	 325

260.41.26.54M	 325

260.41.26.56M	 325

260.41.32.63M	 325

260.41.32.64M	 325

260.41.32.66M	 325

260.41.42.63M	 325

260.41.42.64M	 325

260.41.42.66M	 325

260.42.14.63M	 269

260.42.14.66M	 269

260.42.17.63M	 269

260.42.17.66M	 269

260.42.26.53M	 325

260.42.26.54M	 325

260.42.26.56M	 325

260.42.32.63M	 325

260.42.32.64M	 325

260.42.32.66M	 325

260.42.42.63M	 325

260.42.42.64M	 325

260.42.42.66M	 325

260.51.26.53M	 324

260.51.26.54M	 324

260.51.26.56M	 324

260.51.32.63M	 324

260.51.32.64M	 324

260.51.32.66M	 324

260.51.42.63M	 324

260.51.42.64M	 324

260.51.42.66M	 324

260.52.14.63M	 268

260.52.14.66M	 268

260.52.17.63M	 268

260.52.17.66M	 268

260.52.26.53M	 324

260.52.26.54M	 324

260.52.26.56M	 324

260.52.32.63M	 324

260.52.32.64M	 324

260.52.32.66M	 324

260.52.42.63M	 324

260.52.42.64M	 324

260.52.42.66M	 324

260.62.13.53	 349

260.62.13.54	 349
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260.62.13.56	 349

260.62.18.53	 349

260.62.18.54	 349

260.62.18.56	 349

260.71.18.53M	 327

260.71.18.54M	 327

260.71.18.56M	 327

260.71.26.53M	 327

260.71.26.54M	 327

260.71.26.56M	 327

260.71.32.63M	 327

260.71.32.64M	 327

260.71.32.66M	 327

260.72.13.53XF	 315

260.72.18.53M	 327

260.72.18.53XF	 315

260.72.18.54M	 327

260.72.18.54XF	 315

260.72.18.56M	 327

260.72.18.56XF	 315

260.72.26.53M	 327

260.72.26.53XF	 315

260.72.26.54M	 327

260.72.26.54XF	 315

260.72.26.56M	 327

260.72.26.56XF	 315

260.72.32.63M	 327

260.72.32.64M	 327

260.72.32.66M	 327

260.81.26.53M	 326

260.81.26.54M	 326

260.81.26.56M	 326

260.81.32.63M	 326

260.81.32.64M	 326

260.81.32.66M	 326

260.81.42.63M	 326

260.81.42.64M	 326

260.81.42.66M	 326

260.82.14.63M	 270

260.82.14.66M	 270

260.82.17.63M	 270

260.82.17.66M	 270

260.82.26.53M	 326

260.82.26.54M	 326

260.82.26.56M	 326

260.82.32.63M	 326

260.82.32.64M	 326

260.82.32.66M	 326

260.82.42.63M	 326

260.82.42.64M	 326

260.82.42.66M	 326

260.900	 388

260.901	 388

260.903	 389

260.904	 389

260.909	 389

260.912	 388

260.928	 388

27.40.10.6-18	 181

27.40.20.2-18	 181

27.40.35.2-18	 181

27.40.70.2-18	 181

27.45.35.2-18	 181

27.45.70.2-18	 181

27.46.35.2-18	 181

27.46.70.2-18	 181

27.47.35.2-18	 181

27.47.70.2-18	 181

28.111.02.E-18	 377

28.111.02.Z-18	 377

28.131.02.E-18	 377

28.131.02.Z-18	 377

28.2035	 377

29.111.06.E-18	 378

29.111.06.Z-18	 378

29.111.08.E-18	 378

29.111.08.Z-18	 378

29.131.06.E-18	 378

29.131.06.Z-18	 378

29.131.08.E-18	 378

29.131.08.Z-18	 378

3000015	 195

3000035	 195

3000045	 195

3000145	 365

3000185	 365

3000225	 365

3000265	 365

3000275	 189

3000295	 189

3000625	 187

3000645	 187

3000725	 191

3000765	 191

3000855	 187

3001215	 195

3001225	 195

3001915	 73

3001935	 73

3002045	 74

3002065	 74

3002165	 73

3002185	 73

3002285	 74

3002305	 74

300544	 469

300548	 467

300549	 467

300550	 467

300551	 467

300564	 467

300565	 467

300566	 471

3005675	 438

3005685	 438

3005725	 438

3005735	 438

3005775	 438

3005785	 438

3005825	 440

3005855	 440

3005885	 440

3005925	 197

300593	 197

3005955	 223

300596	 223

3005985	 224

300599	 224

3006035	 183

3006045	 183

3006055	 183

3006065	 183

3006075	 184

3006085	 184

300663	 410

300664	 410

300665	 411

300666	 411

300667	 411

300668	 411

300669	 411

300670	 411

300671	 411

300672	 411

300673	 412

300674	 412

300675	 413

300676	 413

300677	 414

300678	 414

3007065	 362

3007855	 197

3007865	 223

3007875	 224

3007895	 183

3007905	 183

3007915	 184

3018025	 421

3018095	 421

3018115	 421

3018135	 421

3018145	 424

3018165	 424

3018175	 424

3018185	 424

3018195	 422

3018215	 422

3018235	 422

3018245	 426

3018265	 426

3018275	 426

3018285	 426

3018295	 427

3018305	 428

3018325	 428

3018335	 428

3018385	 426

3018415	 426

3018425	 427

3018445	 427

3018455	 427

3018465	 430

301847	 430

3018485	 430

3018505	 430

301851	 430

3018525	 431

3018535	 430

3021605	 439

3021615	 439

3021625	 439

3021635	 439

3021645	 440

3021655	 440

3021665	 440

3021675	 440

302175	 410

302180	 410

302185	 411

302186	 411

302187	 412

302188	 412

302189	 413

302190	 413

302191	 414

302192	 414

307295	 409

307296	 409

307297	 409

307298	 409

307299	 409

307300	 409

307301	 409

307302	 409

31.050	 417

31.060	 417

31.105	 417

310.0090	 343

310.0320	 329

310.0320	 330

310.0542	 330

310.0543	 330

310.0552	 329

310.0553	 329

310.0572	 333

310.0573	 333

310.0900	 329

310.0901	 329

310.1320	 329

310.2010	 329

310.2020	 329

310.2025	 329

310.2035	 329

310.2037	 333

310.2037	 395

310.3090	 329

310.42.26.53	 330

310.42.26.54	 330

310.42.26.56	 330

310.42.32.63	 330

310.42.32.64	 330

310.42.32.66	 330

310.42.42.63	 330

310.42.42.64	 330

310.42.42.66	 330

310.42.57.63	 330

310.42.57.64	 330

310.42.57.66	 330

310.43.18.53	 330

310.43.18.54	 330

310.43.18.56	 330

310.43.26.53	 330

310.43.26.54	 330

310.43.26.56	 330

310.52.26.53	 329

310.52.26.54	 329

310.52.26.56	 329

310.52.32.63	 329

310.52.32.64	 329

310.52.32.66	 329

310.52.42.63	 329

310.52.42.64	 329

310.52.42.66	 329

310.52.57.63	 329

310.52.57.64	 329

310.52.57.66	 329

310.53.18.53	 329

310.53.18.54	 329

310.53.18.56	 329

310.53.26.53	 329

310.53.26.54	 329

310.53.26.56	 329

310.62.13.53	 343

310.62.13.54	 343

310.62.13.56	 343

310.62.18.53	 343

310.62.18.54	 343

310.62.18.56	 343

310.62.26.53	 343

310.62.26.54	 343

310.62.26.56	 343

310.72.18.53	 333

310.72.18.54	 333

310.72.18.56	 333

310.72.26.53	 333

310.72.26.54	 333

310.72.26.56	 333

310.73.18.53	 333

310.73.18.54	 333

310.73.18.56	 333

310.73.26.53	 333

310.73.26.54	 333

310.73.26.56	 333

310.82.26.53	 331

310.82.26.54	 331

310.82.26.56	 331

310.82.32.63	 331

310.82.32.64	 331

310.82.32.66	 331

310.82.42.63	 331

310.82.42.64	 331

310.82.42.66	 331

310.82.57.63	 331

310.82.57.64	 331

310.82.57.66	 331

310.83.18.53	 331

310.83.18.54	 331

310.83.18.56	 331

310.83.26.53	 331

310.83.26.54	 331

310.83.26.56	 331

310.92.26.53	 332

310.92.26.54	 332

310.92.26.56	 332

310.92.32.63	 332

310.92.32.64	 332

310.92.32.66	 332

310.92.42.63	 332

310.92.42.64	 332

310.92.42.66	 332

310.92.57.63	 332

310.92.57.64	 332

310.92.57.66	 332

310.93.18.53	 332

310.93.18.54	 332
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310.93.18.56	 332

310.93.26.53	 332

310.93.26.54	 332

310.93.26.56	 332

310.970	 390

310.971	 390

310.972	 391

310.978	 390

310.979	 390

310198	 443

315.0090	 340

315.0320	 263

315.0542	 309

315.0543	 309

315.0552	 308

315.0553	 308

315.0562	 340

315.0572	 311

315.0573	 311

315.0900	 263

315.0901	 263

315.1320	 263

315.2010	 263

315.2020	 263

315.2025	 263

315.2035	 263

315.2037	 311

315.3020	 263

315.3090	 263

315.3220	 263

315.42.14.63	 264

315.42.14.66	 264

315.42.17.63	 264

315.42.17.66	 264

315.42.26.53	 309

315.42.26.54	 309

315.42.26.56	 309

315.42.32.63	 309

315.42.32.64	 309

315.42.32.66	 309

315.42.42.63	 309

315.42.42.64	 309

315.42.42.66	 309

315.42.57.63	 309

315.42.57.64	 309

315.42.57.66	 309

315.43.18.53	 309

315.43.18.54	 309

315.43.18.56	 309

315.43.26.53	 309

315.43.26.54	 309

315.43.26.56	 309

315.52.14.63	 263

315.52.14.66	 263

315.52.17.63	 263

315.52.17.66	 263

315.52.26.53	 308

315.52.26.54	 308

315.52.26.56	 308

315.52.32.63	 308

315.52.32.64	 308

315.52.32.66	 308

315.52.42.63	 308

315.52.42.64	 308

315.52.42.66	 308

315.52.57.63	 308

315.52.57.64	 308

315.52.57.66	 308

315.53.18.53	 308

315.53.18.54	 308

315.53.18.56	 308

315.53.26.53	 308

315.53.26.54	 308

315.53.26.56	 308

315.603	 393

315.604	 393

315.62.18.53	 340

315.62.18.54	 340

315.62.18.56	 340

315.62.26.53	 340

315.62.26.54	 340

315.62.26.56	 340

315.62.32.63	 340

315.62.32.64	 340

315.62.32.66	 340

315.640	 393

315.680	 393

315.72.18.53	 311

315.72.18.54	 311

315.72.18.56	 311

315.72.26.53	 311

315.72.26.54	 311

315.72.26.56	 311

315.73.18.53	 311

315.73.18.54	 311

315.73.18.56	 311

315.73.26.53	 311

315.73.26.54	 311

315.73.26.56	 311

315.82.14.63	 265

315.82.14.66	 265

315.82.17.63	 265

315.82.17.66	 265

315.82.18.03	 312

315.82.18.04	 312

315.82.18.06	 312

315.82.26.03	 312

315.82.26.04	 312

315.82.26.06	 312

315.82.26.53	 310

315.82.26.54	 310

315.82.26.56	 310

315.82.32.03	 312

315.82.32.04	 312

315.82.32.06	 312

315.82.32.63	 310

315.82.32.64	 310

315.82.32.66	 310

315.82.42.63	 310

315.82.42.64	 310

315.82.42.66	 310

315.82.57.63	 310

315.82.57.64	 310

315.82.57.66	 310

315.83.18.53	 310

315.83.18.54	 310

315.83.18.56	 310

315.83.26.53	 310

315.83.26.54	 310

315.83.26.56	 310

315.900	 381

315.901	 381

315.903	 384

315.904	 384

315.909	 384

315.911	 382

315.912	 381

315.922	 385

315.923	 384

315.927	 382

315.928	 381

315.934	 385

315.935	 382

315.939	 383

315.940	 387

315.980	 387

32.0090	 367

32.012.13.53-18	 370

32.012.18.53-18	 370

32.012.26.53-18	 370

32.022.13.53-18	 370

32.022.18.53-18	 370

32.022.26.53-18	 370

32.032.13.53-18	 368

32.032.18.53-18	 368

32.032.26.53-18	 368

32.042.13.53-18	 369

32.042.18.53-18	 369

32.042.26.53-18	 369

32.052.13.53-18	 367

32.052.18.53-18	 367

32.052.26.53-18	 367

32.0552	 367

32.062.13.53-18	 369

32.062.18.53-18	 369

32.062.26.53-18	 369

32.070	 416

32.0901	 367

32.105	 416

32.150	 416

32.932.13.53-18	 368

32.932.18.53-18	 368

32.932.26.53-18	 368

32.952.13.53-18	 367

32.952.18.53-18	 367

32.952.26.53-18	 367

320.0090	 350

320.0562	 350

320.62.13.53	 350

320.62.13.54	 350

320.62.13.56	 350

320.62.18.53	 350

320.62.18.54	 350

320.62.18.56	 350

320.62.26.53	 350

320.62.26.54	 350

320.62.26.56	 350

320001--	 481

32000101	 481

320002--	 481

320003--	 482

32000301	 482

320004--	 482

320005--	 482

320006--	 443

320007--	 443

32000701	 443

320008--	 443

33.060	 416

33.110	 416

33.150	 416

34.0090	 371

34.012.24.53-18	 371

34.012.39.53-18	 371

34.012.54.53-18	 371

34.060	 416

34.0901	 371

34.110	 416

34.150	 416

35.0090	 373

35.011.22.53-18	 374

35.021.22.53-18	 374

35.111.22.53-18	 373

35.121.22.53-18	 373

36.070C	 416

36.105C	 416

381.0090	 344

381.0561	 344

381.0562	 344

381.601.40.53	 344

381.601.40.54	 344

381.601.40.56	 344

381.601.55.53	 344

381.601.55.54	 344

381.601.55.56	 344

381.602.18.53	 344

381.602.18.54	 344

381.602.18.56	 344

381.602.26.53	 344

381.602.26.54	 344

381.602.26.56	 344

381.602.62.53	 344

381.611.40.53	 345

381.611.40.54	 345

381.611.40.56	 345

381.611.55.53	 345

381.611.55.54	 345

381.611.55.56	 345

381.612.18.53	 345

381.612.18.54	 345

381.612.18.56	 345

381.612.26.53	 345

381.612.26.54	 345

381.612.26.56	 345

39.041	 377

39.0932	 377

39.2035.06	 378

39.2035.08	 378

45.0090	 373

45.011.40.53-18	 374

45.011.55.53-18	 374

45.012.62.53-18	 374

45.021.40.53-18	 374

45.021.55.53-18	 374

45.022.62.53-18	 374

45.111.40.53-18	 373

45.111.55.53-18	 373

45.112.62.53-18	 373

45.121.40.53-18	 373

45.121.55.53-18	 373

45.122.62.53-18	 373

60.40.00	 402

60.40.02	 402

60.40.03	 402

60.40.04	 402

60.50.00	 402

60.50.02	 402

60.50.03	 402

60.50.04	 402

60.77.00	 403

60.77.02	 403

60.77.03	 403

60.77.04	 403

61.70.00	 404

61.70.02	 404

61.70.03	 404

61.70.04	 404

61.71.00	 403

61.71.02	 403

61.71.03	 403

61.71.04	 403

61.72.00	 404

61.72.02	 404

61.72.03	 404

61.72.04	 404

624.0090	 59

624.322.150-18	 113

624.323.150-18	 113

624.462.49.3-18	 61

624.462.49.3L18	 114

624.462.54.3-18	 61

624.462.54.3L18	 114

624.462.54.6-18	 61

624.462.54.6L18	 114

624.462.80.3-18	 61

624.462.80.3L18	 114

624.462.80.6-18	 61

624.462.80.6L18	 114

624.463.49.3-18	 62

624.463.49.3L18	 114

624.463.49.6-18	 62

624.463.49.6L18	 114

624.463.54.3-18	 62

624.463.54.3L18	 114

624.463.54.6-18	 62

624.463.54.6L18	 114

624.482.49.3-18	 59

624.482.49.3L18	 113

624.482.54.3-18	 59

624.482.54.3L18	 113

624.482.54.6-18	 59

624.482.54.6L18	 113

624.482.80.3-18	 59

624.482.80.3L18	 113

624.482.80.6-18	 59

624.482.80.6L18	 113

624.483.49.3-18	 60

624.483.49.3L18	 113

624.483.49.6-18	 60

624.483.49.6L18	 113

624.483.54.3-18	 60

624.483.54.3L18	 113

624.483.54.6-18	 60

624.483.54.6L18	 113

624.681.54.3-18	 95
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624.681.54.6-18	 95

624.681.80.3-18	 95

624.681.80.6-18	 95

624.682.49.3-18	 95

624.682.54.3-18	 95

624.682.54.6-18	 95

624.682.80.3-18	 95

624.682.80.6-18	 95

624.764.55.3-18	 82

624.764.55.5-18	 82

624.764.55.8-18	 82

624.782.24.3-18	 81

624.782.24.5-18	 81

624.782.24.8-18	 81

624.799.24-10	 81

624.9912	 62

624.9912-2	 61

624.9915	 62

624.9915-2	 61

63.00.06	 399

63.00.07	 399

63.00.17	 399

63.01.06	 399

63.01.07	 399

63.01.17	 399

63.02.17	 400

63.03.17	 401

63.04.17	 401

63.54.06	 400

63.54.07	 400

63.54.17	 400

640.82.21.3	 103

640.82.21.6	 103

640.82.28.3	 103

640.82.28.6	 103

640.82.35.3	 103

640.82.35.6	 103

640.91.21.3	 103

640.91.21.6	 103

640.91.28.3	 103

640.91.28.6	 103

640.91.35.3	 103

640.91.35.6	 103

640.92.21.3	 103

640.92.21.6	 103

640.92.28.3	 103

640.92.28.6	 103

640.92.35.3	 103

640.92.35.6	 103

65.11.10	 406

65.11.11	 406

65.11.18	 406

650.0090	 65

650.0900	 65

650.0901	 65

650.1955.2T	 97

650.321-1500	 97

650.411.54.3-18	 67

650.411.54.6-18	 67

650.411.80.3-18	 67

650.411.80.6-18	 67

650.461.54.3-18	 68

650.461.54.3L18	 117

650.461.54.6-18	 68

650.461.54.6L18	 117

650.461.80.3-18	 68

650.461.80.3L18	 117

650.461.80.6-18	 68

650.461.80.6L18	 117

650.462.54.3-18	 68

650.462.54.3L18	 117

650.462.54.6-18	 68

650.462.54.6L18	 117

650.471.54.3-18	 66

650.471.54.6-18	 66

650.471.80.3-18	 66

650.471.80.6-18	 66

650.481.54.3-18	 65

650.481.54.3L18	 117

650.481.54.6-18	 65

650.481.54.6L18	 117

650.481.80.3-18	 65

650.481.80.3L18	 117

650.481.80.6-18	 65

650.481.80.6L18	 117

650.482.49.3-18	 65

650.482.49.3L18	 117

650.482.54.3-18	 65

650.482.54.3L18	 117

650.482.54.6-18	 65

650.482.54.6L18	 117

650.482.80.3-18	 65

650.482.80.3L18	 117

650.482.80.6-18	 65

650.482.80.6L18	 117

650.491.54.3-18	 69

650.491.54.3L18	 118

650.491.54.6-18	 69

650.491.54.6L18	 118

650.491.80.3-18	 69

650.491.80.3L18	 118

650.491.80.6-18	 69

650.491.80.6L18	 118

650.492.54.3-18	 69

650.492.54.3L18	 118

650.492.54.6-18	 69

650.492.54.6L18	 118

650.4980-18	 117

650.4981-10	 125

650.4990	 118

650.4991-18	 118

650.4992-10	 118

650.4992-18	 118

650.4995	 125

650.5241	 65

650.581.54.3-10	 105

650.581.54.3L10	 125

650.581.54.3XF	 107

650.581.54.6-10	 105

650.581.54.6L10	 125

650.581.54.6XF	 107

650.581.80.3-10	 105

650.581.80.3L10	 125

650.581.80.3XF	 107

650.581.80.6-10	 105

650.581.80.6L10	 125

650.581.80.6XF	 107

650.582.28.3XF	 107

650.582.28.6XF	 107

650.582.35.3XF	 107

650.582.35.6XF	 107

650.582.54.3-10	 105

650.582.54.3L10	 125

650.582.54.6-10	 105

650.582.54.6L10	 125

650.591.54.3-10	 105

650.591.54.3L10	 125

650.591.54.3XF	 107

650.591.54.6-10	 105

650.591.54.6L10	 125

650.591.54.6XF	 107

650.591.80.3-10	 105

650.591.80.3L10	 125

650.591.80.3XF	 107

650.591.80.6-10	 105

650.591.80.6L10	 125

650.591.80.6XF	 107

650.592.28.3XF	 107

650.592.28.6XF	 107

650.592.35.3XF	 107

650.592.35.6XF	 107

650.611.54.3-18	 98

650.611.54.6-18	 98

650.611.80.3-18	 98

650.611.80.6-18	 98

650.661.54.3-18	 98

650.661.54.3L18	 121

650.661.54.6-18	 98

650.661.54.6L18	 121

650.661.80.3-18	 98

650.661.80.3L18	 121

650.661.80.6-18	 98

650.661.80.6L18	 121

650.662.54.3-18	 98

650.662.54.3L18	 121

650.662.54.6-18	 98

650.662.54.6L18	 121

650.671.54.3-18	 97

650.671.54.6-18	 97

650.671.80.3-18	 97

650.671.80.6-18	 97

650.681.54.3-18	 97

650.681.54.3L18	 121

650.681.54.6-18	 97

650.681.54.6L18	 121

650.681.80.3-18	 97

650.681.80.3L18	 121

650.681.80.6-18	 97

650.681.80.6L18	 121

650.682.49.3-18	 97

650.682.49.3L18	 121

650.682.54.3-18	 97

650.682.54.3L18	 121

650.682.54.6-18	 97

650.682.54.6L18	 121

650.682.80.3-18	 97

650.682.80.3L18	 121

650.682.80.6-18	 97

650.682.80.6L18	 121

650.691.54.3-18	 99

650.691.54.3L18	 122

650.691.54.6-18	 99

650.691.54.6L18	 122

650.691.80.3-18	 99

650.691.80.3L18	 122

650.691.80.6-18	 99

650.691.80.6L18	 122

650.692.54.3-18	 99

650.692.54.3L18	 122

650.692.54.6-18	 99

650.692.54.6L18	 122

7.51.14.53L	 134

7.51.14.53V	 135

7.51.14.56L	 134

7.51.14.56V	 135

7.51.21.53L	 134

7.51.21.53V	 135

7.51.21.56L	 134

7.51.21.56V	 135

7.51.28.53L	 134

7.51.28.53V	 135

7.51.28.56L	 134

7.51.28.56V	 135

7.51.35.53L	 134

7.51.35.53V	 135

7.51.35.56L	 134

7.51.35.56V	 135

72400.1500	 243

72430.3000	 229

73.0090	 71

73.0900	 71

73.0901	 71

73.302.55.3	 357

73.321.70.3	 358

73.332.55.3	 357

73.391.30.0	 358

73.404.54.3	 71

73.404.54.6	 71

73.704.55.3	 85

73.704.55.5	 85

73.704.55.8	 85

730.0090	 35

730.322.150-18	 109

730.323.150-18	 109

730.433.49.3-18	 38

730.433.49.3L18	 110

730.433.49.6-18	 38

730.433.49.6L18	 110

730.433.54.3-18	 38

730.433.54.3L18	 110

730.433.54.6-18	 38

730.433.54.6L18	 110

730.461.54.3-18	 37

730.461.54.6-18	 37

730.461.80.3-18	 37

730.461.80.6-18	 37

730.462.49.3-18	 37

730.462.49.3L18	 110

730.462.54.3-18	 37

730.462.54.3L18	 110

730.462.54.6-18	 37

730.462.54.6L18	 110

730.462.80.3-18	 37

730.462.80.3L18	 110

730.462.80.6-18	 37

730.462.80.6L18	 110

730.463.49.3-18	 37

730.463.49.3L18	 110

730.463.49.6-18	 37

730.463.49.6L18	 110

730.463.54.3-18	 37

730.463.54.3L18	 110

730.463.54.6-18	 37

730.463.54.6L18	 110

730.481.54.3-18	 35

730.481.54.3L18	 109

730.481.54.6-18	 35

730.481.54.6L18	 109

730.481.80.3-18	 35

730.481.80.3L18	 109

730.481.80.6-18	 35

730.481.80.6L18	 109

730.482.49.3-18	 36

730.482.49.3L18	 109

730.482.54.3-18	 36

730.482.54.3L18	 109

730.482.54.6-18	 36

730.482.54.6L18	 109

730.482.80.3-18	 36

730.482.80.3L18	 109

730.482.80.6-18	 36

730.482.80.6L18	 109

730.483.49.3-18	 35

730.483.49.3L18	 109

730.483.49.6-18	 35

730.483.49.6L18	 109

730.483.54.3-18	 35

730.483.54.3L18	 109

730.483.54.6-18	 35

730.483.54.6L18	 109

730.681.54.3-18	 87

730.681.54.6-18	 87

730.681.80.3-18	 87

730.681.80.6-18	 87

730.682.49.3-18	 87

730.682.54.3-18	 87

730.682.54.6-18	 87

730.682.80.3-18	 87

730.682.80.6-18	 87

730.764.55.3-18	 77

730.764.55.5-18	 77

730.764.55.8-18	 77

730.9912	 38

730.9912-2	 37

730.9915	 38

730.9915-2	 37

740.0090	 41

740.0900	 41

740.0901	 41

740.362.55.3	 353

740.392.55.3	 353

740.462.49.3	 42

740.462.54.3	 42

740.462.54.6	 42

740.462.80.3	 42

740.462.80.6	 42

740.464.49.3	 42

740.464.49.6	 42

740.464.54.3	 42

740.464.54.6	 42

740.482.49.3	 41

740.482.54.3	 41

740.482.54.6	 41

740.482.80.3	 41

740.482.80.6	 41
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740.492.49.3	 43

740.492.54.3	 43

740.492.54.6	 43

740.492.80.3	 43

740.492.80.6	 43

740.494.49.3	 43

740.494.49.6	 43

740.494.54.3	 43

740.494.54.6	 43

740.5784	 79

740.662.54.3	 89

740.662.54.6	 89

740.662.80.3	 89

740.662.80.6	 89

740.692.54.3	 89

740.692.54.6	 89

740.692.80.3	 89

740.692.80.6	 89

740.764.55.3	 79

740.764.55.5	 79

740.764.55.8	 79

741.0090	 355

741.361.24.3-24	 355

741.381.24.3-24	 355

782.0090	 47

782.462.49.3-24	 48

782.462.54.3-24	 48

782.462.54.6-24	 48

782.462.80.3-24	 48

782.462.80.6-24	 48

782.464.54.3-24	 50

782.464.54.6-24	 50

782.482.49.3-24	 47

782.482.54.3-24	 47

782.482.54.6-24	 47

782.482.80.3-24	 47

782.482.80.6-24	 47

782.484.54.3-24	 49

782.484.54.6-24	 49

787.0090	 129

787.04.1000	 136

787.06.1000	 136

787.07.1000	 129

787.08.14	 136

787.08.21	 136

787.08.28	 136

787.08.35	 136

787.0901	 129

787.20.090	 129

787.21.090	 131

787.22.090	 133

787.321-1500	 129

787.411.54.3	 55

787.411.54.6	 55

787.411.80.3	 55

787.411.80.6	 55

787.412.49.3	 55

787.412.54.3	 55

787.412.54.6	 55

787.412.80.3	 55

787.412.80.6	 55

787.461.54.3	 54

787.461.54.6	 54

787.461.80.3	 54

787.461.80.6	 54

787.462.49.3	 54

787.462.54.3	 54

787.462.54.6	 54

787.462.80.3	 54

787.462.80.6	 54

787.481.54.3	 53

787.481.54.6	 53

787.481.80.3	 53

787.481.80.6	 53

787.482.49.3	 53

787.482.54.3	 53

787.482.54.6	 53

787.482.80.3	 53

787.482.80.6	 53

787.4982	 131

787.4983	 133

787.4984	 129

787.4990	 91

787.4991	 129

787.4992	 131

787.4993	 133

787.590.1000	 128

787.591.1000	 130

787.592.1000	 132

787.611.54.3	 92

787.611.54.6	 92

787.611.80.3	 92

787.611.80.6	 92

787.612.49.3	 92

787.612.54.3	 92

787.612.54.6	 92

787.612.80.3	 92

787.612.80.6	 92

787.661.54.3	 91

787.661.54.6	 91

787.661.80.3	 91

787.661.80.6	 91

787.662.49.3	 91

787.662.54.3	 91

787.662.54.6	 91

787.662.80.3	 91

787.662.80.6	 91

787.681.54.3	 91

787.681.54.6	 91

787.681.80.3	 91

787.681.80.6	 91

787.682.49.3	 91

787.682.54.3	 91

787.682.54.6	 91

787.682.80.3	 91

787.682.80.6	 91

787.862.49.3	 57

787.862.54.3	 57

787.862.54.6	 57

787.862.80.3	 57

787.862.80.6	 57

787.882.49.3	 56

787.882.54.3	 56

787.882.54.6	 56

787.882.80.3	 56

787.882.80.6	 56

790.0090	 141

790.04.1000	 143

790.0900	 101

790.0901	 101

790.20.090	 141

790.4981	 141

790.4991	 141

790.591.1000	 140

790.591.24.3-10	 101

790.591.24.6-10	 101

790.591.39.3-10	 101

790.591.39.6-10	 101

790.591.54.3-10	 101

790.591.54.6-10	 101

790.591.80.3-10	 101

790.591.80.6-10	 101

790.592.28.3-10	 101

790.592.28.6-10	 101

790.592.35.3-10	 101

790.592.35.6-10	 101

900.001-18	 35

900.004-18	 35

910.01.10.223	 229

910.01.32.63	 229

910.01.42.63	 229

910.01.57.63	 229

910.01.60.63	 229

910.01.70.223	 229

910.01.85.63	 229

912.01.10.223	 230

912.01.42.63	 230

912.01.57.63	 230

912.01.60.63	 230

912.01.70.223	 230

912.01.85.63	 230

912.02.26.63	 230

912.02.32.63	 230

912.02.42.63	 230

912.02.57.63	 230

912.9000	 239

912.9010	 239

912.9011	 239

912.9030	 239

916.01.12.63	 231

916.01.15.223	 231

916.01.32.63	 231

916.01.42.63	 231

916.01.57.63	 231

916.01.60.63	 231

916.01.85.63	 231

916.02.26.63	 231

916.02.32.63	 231

916.02.42.63	 231

916.02.57.63	 231

916.9000	 239

922.01.25.221	 232

922.01.25.321	 232

922.01.40.221	 232

922.9000	 239

99.024.1	 242

99.024.2	 242

99.024.3	 242

99.025.1	 242

99.025.2	 242

99.025.3	 242

99.027.1	 242

99.027.2	 242

99.027.3	 242

99.029.1	 242

99.029.2	 242

99.029.3	 242

99.030.1	 242

99.030.2	 242

99.030.3	 242

99.031.1	 243

99.031.2	 243

99.031.3	 243

99.033.1	 243

99.033.2	 243

99.035.1	 243

99.035.2	 243

99.035.3	 243

99.037.1	 242

99.037.2	 242

99.037.3	 242

99.075.1	 243

99.075.2	 243

99.075.3	 243

99.078.1	 242

99.078.2	 242

99.078.3	 242

99.079.1	 242

99.079.2	 242

99.079.3	 242

99.275.1	 243

99.275.2	 243

99.275.3	 243

E11-1	 377

E11-2	 377

E12-1	 377

E12-2	 377

E13-1	 377

E13-2	 377

FFB-E 	 35

MP624-8	 59

MP624-ED	 59

MP624-ES	 59

MP650-8	 65

MP730-8	 35

MP730-ED	 35

MP730-ES	 35

MP740-ED	 79

MP740-ES	 79

www.spittler.de

Artikel-Nr.	 Seite Artikel-Nr.	 Seite Artikel-Nr.	 Seite Artikel-Nr.	 Seite

15_Index.indd   540 28.05.2010   17:47:34 Uhr



SPITTLER Lichttechnik GmbH • Stapelner Str. 1+3 • 38644 Goslar / Germany  
Tel. +49 (0) 53 21 / 37 77-0 • Fax +49 (0) 53 21 / 37 77-99 • E-Mail: info@spittler.de • www.spittler.de




